Szélcement homlokzatburkolat szinazonos UNI r
kzegeccsel rogzitve

[Fischer DHM 210 fém tzall6 dubel

|Austrotherm PE peremszigeteld sav |

Slavonia SPIDI Max ALU 160 burkolattartokonzol,
mlanyag héhidmegszakitdval falazathoz dibelezve

Slavonia SPIDI L 50.50.2 profil
homlokzatbrukolattartd profil

l&tszeHéztetert légrést zaro rovarhald

Austrotherm TOP 300 XPS hdszigeteld lemez Baumit
Bitufix bitumenes ragasztoval, vizszigeteléshez
ragasztva

[COPAL Elasto-Primer vizes béazisu olddszermentes
bitumenes kellésité anyag
gyartd eléirdsai szerint felhordva

|L"J\tet6 kozeg kertépitészeti terv szerint |

|At\apolés 10 cm hegesztett tlapolassal |

DiaDrain-60H drénlemez CE jelzéssel rendelkezé kb.
60 mm magas eséviz megtarto- és

lefolyas lassitd lemez emelt Gtésallésagu
ljrahasznositott polisztirolbdl (HIPS); DiaDrain-120-
M rendszerben, DIADEM® VLF-200 szlrétextil
kzUr6textilidval boritva,

egymasba illesztéssel toldva

DIADEM® VLU-500 védétextilVLS-500 vizmegtartd
s vedd geotextilia, két oldalon hékezelt mechanikai
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PE félia technoldgiai szigetelés, széleken ragasztva,
40 cm éatlapoléssal fektetve

éddréteg
rothadasmentes, 100% szintetikus szalakbdl, 30 cm
btlapolassokkal szabado fektetve

Pe folia elvélasztd és csusztatd réteg, szabadon
fektetve, 30 cm &tlapolassal toldva

Felsd réteg: Vedaflor WS-X Gyokérélld bitumenes
{zszigetel® zardlemez SBS-modifikalt (elasztomer)

Fischer DHM 210 fém t(izall6 dibel

bitumennel, 250 g/m2 feluletsulyl poliészter
hordozon, FLL kdvetelményrendszer szerint
bevizsgalt,

kzigetelés felsd rétegként 10 cm széles hegesztéssel
toldva, alsé réteghez képest feles eltolassal teljes
feltleten langolvasztassal ragasztva

IAlso réteg: Vedatop SU Safety dntapadd, mechanikai
rogzitésre is alkalmas bitumenes vizszigeteld

lemez SBS-modifikélt (elasztomer) bitumennel,
kompozit Gvegszovet hordozon, szigetelés alsd
[étegként 10

cm széles hegesztéssel toldva, teljes feltleten
fagasztva

[Austrotherm EPS AT-EK jégék |

IAustrotherm TOP 300 XPS lépésallé zércellas lejtést
ladd hoészigeteld lemez min. 300 kPA
nyomoszilardsaggal, TEROSON EF TK 395
hidegragasztoval
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