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A terv a ZIP ARCHITECTS kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét az 1999. évi 76.
szerzői jogi törvény biztosítja!
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Építész
munkatársak Ruppert András  É 08-0585

Juhász-Szigeti Zsófia  É 08-0639

Pánovits Norbert Gyula

Simon László

Kiviteli terv
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Aláírás:

Tartószerk.

Tűzvéd.

Zelei Péter  T 08 -0881

Pukánszky Gabriella  TUÉ 01-0468

Parsch Ádám G 01-15737Épületgépész

Pintérné Kolb Dóra V 13-4574, V 13-68132Villam. tervező

Fodor Emese K 07-0436Tájépítész

Körny. tervező Molnár Csaba 03-0112

Közm. tervező Székely Lajos VZ-TEL 01-12861

Út tervező Vida Zoltán KÉ-K 05-1619
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Megjegyzések

A burkolattartó rendszer gyártó által méretezendő és arról szakipari terv
készítendő!
A burkolatterv készítése előtt az elkészült épületszerekezet méretei
felmérendők!
A burkoló táblák rögzítése során fokozottan kell figyelni a fix és csúszó
rögzítések kialakítására!
A tervezett terepszint feletti 1 m-en a burkolótáblákkal megegyező színű
fugatakarók alkalmazandók!
A burkolatok felső és alsó beszellőző résein rovarhálót kell alkalmazni!
A burkolattartó rendszer és burkolatgyártó előírásait maradéktanalul be
kell tartani!
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