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Beépítés helye
Megnevezés
Típus
Mennyiség
Névleges méret
Kapcsolódó tartószerkezet
Típus/anyag
Felépítés
Rögzítés
Felületképzés
Szín
Típus/anyag
Felépítés
Rögzítés
Felületképzés
Szín
Típus/anyag
Rögzítés
Felületképzés
Szín
Megjegyzés
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L-05

alsó összekötő zártszelvény 200.100.5
laposacél talp v=10 mm

felső összekötő zártszelvény 200.100.5

lamella tartó zártszelvény keret 200.100.5

hidegen hajlított lamella elem v= 2 mm

alsó összekötő zártszelvény 200.100.5

laposacél talp v=10 mm

lamella tartó zártszelvény keret 200.100.5

hidegen hajlított lamella elem v= 2 mm

felső összekötő zártszelvény 200.100.5

laposacél talp v=10 mm
laposacél talp v=10 mm
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lamella elem keresztmetszete:

6. emelet gépészeti légudvar koporsófödém lezárása
Gépészeti takarólamella 6. emelet
Gyártmányterv szerinti acél szerkezet vízszintes lamellázással
2 db L= 2,11 m-es közbe, 1 db L = 2,51 m-es közbe
rajz szerint
Vasbeton koporsófödém pereme
Acél korrózióálló szerkezet
Üzemben heg., stat. jóváhagyott keretszerkezet
Vasbeton koporsófödém nyílás oldalára, méretezett betondübellel rögzítve
Gyári porszórt, matt
NCS S5020-B70G szürkészöld
Horganyzott acél korrózióálló lamellák
2 mm vastag lemezből hidegen hajlítva
vízszintes elhelyezésben acél keretszerkezet közé üzemben hegesztve
Gyári porszórt, matt
NCS S5020-B70G szürkészöld
-
-
-
-
Méretek a helyszínen ellenőrizendők, mely után gyártmányterv készítése szükséges!
Az így elkészült gyártmányterveket a gyártásba adás előtt a Felelős tervezővel jóvá kell hagyatni!
Részletes geometria építész pallérterveken és vonatkozó metszeteken ábrázoltak szerint!

L-05

Jel Meredekség (cm)
(fellépés x belépés)

Hossz "L" (fm)
(vízszintes vetület)

Darabszám
(db)

Beépítés helye

L-05 vízszintes 2,11 2 6. emelet gépészeti légudvar

Magasság (m)
(teljes elem)

Szín

NCS S5020-B70G
szürkészöld

L-05 teljes hossz (vízszintes vetület) 6,73 fm
1lsd. rajz2,51 6. emelet gépészeti légudvar

lsd. rajz
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