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Megbízás:

A terv a ZIP ARCHITECTS kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét az 1999. évi 76.
szerzői jogi törvény biztosítja!

Rajzmegnevezés:

Dátum:

1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca  22-24. hrsz: 32934

Önkormányzati társasház

Építész
munkatársak Ruppert András  É 08-0585

Juhász-Szigeti Zsófia  É 08-0639

Pánovits Norbert Gyula

Simon László

Kiviteli terv

É_KKO_Á Álmennyezeti tervek É_KKO_Á-06REV0
Aláírás:

Tartószerk.

Tűzvéd.

Zelei Péter  T 08 -0881

Pukánszky Gabriella  TUÉ 01-0468

Parsch Ádám G 01-15737Épületgépész

Pintérné Kolb Dóra V 13-4574, V 13-68132Villam. tervező

Fodor Emese K 07-0436Tájépítész

Körny. tervező Molnár Csaba 03-0112

Közm. tervező Székely Lajos VZ-TEL 01-12861

Út tervező Vida Zoltán KÉ-K 05-1619

Rehabilitációs szakértő Bisothka Noémi
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Megjegyzés:
Önhordó monolit álmennyezet 1 rtg Knauf normál
gipszkartonnal, függesztő nélkül, max 50 cm-es
tengelytávolságú CW50-es tartóprofillal és UW 50-es
szegőprofillal
Mennyiség: 67,53 m2

Önhordó monolit álmennyezet 1 rtg Knauf impregnált
gipszkartonnal, függesztő nélkül, max 50 cm-es
tengelytávolságú CW50-es tartóprofillal és UW 50-es
szegőprofillal.
Mennyiség: 4,56 m2

Az álmennyezet készítésénél a Knauf alkalmazástechnikai útmutatójában foglaltakat és az általános
szabályokat, előírásokat be kell tartani!
Vizes helyiségeknél impergnált gipszkartont kell használni!
Álmennyezeti termékek pontos megnevezését és mennyiségét az Anyagok, termék kimutatások
nevű táblázat tartalmazza!
A terv más szakági tervekkel együt kezelendő!
A teljes világítástervet a szakági villamosterv tartalmazza!

expandált lemez álmennyezet

dupla profilvázas monolit álmennyezet 1 rtg normál gipszkartonnal

önhordó monolit álmennyezet 1 rtg normál gipszkartonnal

önhordó monolit álmennyezet 1 rtg impregnált gipszkartonnal

dupla profilvázas monolit álmennyezet 1 rtg akusztikus gipszkartonnal
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