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Beépítés helye
Megnevezés
Típus
Mennyiség
Névleges méret
Kapcsolódó tartószerkezet
Típus/anyag
Felépítés
Rögzítés
Felületképzés
Szín
Típus/anyag
Felépítés
Rögzítés
Felületképzés
Szín
Típus/anyag
Rögzítés
Felületképzés
Szín
Megjegyzés

KONSZIGNÁCIÓS JEL:
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vasbeton erkélyemez

korlátpálca 50x10korlátpálca 50x10

kapaszkodó laposacél 50x10kapaszkodó laposacél 50x10

alsó összekötő laposacél 50x10alsó összekötő laposacél 50x10

rögzítőelem v=10 mm
korlát szélétől 2. közben
rögzítőelem v=10 mm
korlát szélétől 2. közben
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A és B erkélyek oldala
Acél erkélykorlát
Gyártmányterv szerinti acél korlátszerkezet függőleges pálcázással
Táblázat szerint
Magasság járószinttől 1,05 m | Teljes beépítési hossz (vízszintes vetület): 309,34 fm | elem max. hossza 2,00 m
Monolit vb erkélylemez oldala
Korrózióálló horganyzott acél szerkezet
Üzemben heg., stat. jóváhagyott keretszerkezet függ.és vízszintes laposacélból (50x10) rögzítőelemmel erkélylemezhez dübelezve
Átmenő rozsdamentes acél csavarral rögzítőelemhez rögzítve; rögzítőelem erkélylemez szélére méretezett betondübellel rögzítve
Gyári porszórt, matt
NCS S5020-B70G szürkészöld, NCS S6020-R bordó
Függőleges laposacél pálcázás (50x10), üzemben acél keretszerkezethez hegesztve
12 cm-kén, egyenletes kiosztású szabad nyílásközzel
Vízszintes laposacél összekötők közé üzemben hegesztve
Gyári porszórt, matt
NCS S5020-B70G szürkészöld, NCS S6020-R bordó
-
-
-
-
Méretek a helyszínen ellenőrizendők, mely után gyártmányterv készítése szükséges!
Az így elkészült gyártmányterveket a gyártásba adás előtt a Felelős tervezővel jóvá kell hagyatni!
Részletes geometria építész pallérterveken és vonatkozó metszeteken ábrázoltak szerint!
A korlátokra vonatkozó OTÉK előírások betartása kötelező!

L-02

Jel Meredekség (cm)
(fellépés x belépés)

Hossz (fm)
(vízszintes vetület)

Darabszám
(db)

Beépítés helyeMagasság (m)
(teljes elem)

Szín

L-02.1 vízszintes 0,67 48 "A" épület, utca felé néző erkélyek rövid oldala1,40

1,80 1,40 47
L-02.1 teljes hossz (vízszintes vetület) 175,18 fm
L-02.2 vízszintes 481,40

1,40 6
NCS S6020-R
bordó

L-02.2 teljes hossz (vízszintes vetület) 134,16 fm
L-02 teljes hossz (vízszintes vetület) 309,34 fm

NCS S5020-B70G
szürkészöld

1,27
2,90

"A" épület, erkélyek hosszú oldala
"A" épület, belső udvar felé néző erkélyek rövid oldala1,27 461,40

"B" épület, erkélyek hosszú oldala
"B" épület, erkélyek rövid oldala

121,40
1,40 6

3,00
3,30 "B" épület, erkélyek hosszú oldala

"B" épület, erkélyek hosszú oldala

Rögzítőelem (korlátelemenként 2 db)

Rögzítőelem (elemenként 2 db, max. elemhossz 2,00 m) --> 474 db készül
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