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projektor kiállás

expandált lemez álmennyezet 65x65-ös kiosztással
alsó sík: +2,85 m

Az álmennyezet készítésénél a Knauf alkalmazástechnikai útmutatójában foglaltakat és az
általános szabályokat, előírásokat be kell tartani! V
izes helyiségeknél impergnált gipszkartont kell használni!
Álmennyezeti termékek pontos megnevezését és mennyiségét az Anyagok, termék
kimutatások nevű táblázat tartalmazza!

Megjegyzés:

Integra Clip-in rejtett bordás fém álmennyezeti
rendszer B típusú expandált lemezből, rendszerhez
tartozó függesztővel és profilvázzal szerelve,egyedi
táblamérettel, rácsméret R16x8,matt porszórt felület,
NCS S5020-B70G szürkészöld színben
Mennyiség: 190,91 m2

Integra Clip-in rejtett bordás fém álmennyezeti
rendszer B típusú expandált lemezből, rendszerhez
tartozó függesztővel és profilvázzal szerelve,egyedi
táblamérettel, rácsméret R16x8,matt porszórt felület,
RAL9003 fehér színben
Mennyiség: 70,15 m2

Dupla profilvázas monolit álmennyezet 1 rtg Knauf normál
gipszkartonnal, nóniuszos függesztővel; CD 27/60 szerelő
profillal (max. 400 mm tg. táv) és CD 27/60 tartóprofillal
(max. 1000 mm tg. táv) szerelve
Mennyiség: 81,61 m2

Dupla profilvázas monolit álmennyezet 1 rtg Knauf D127
Cleaneo teljes felületen perforált (szabályos kör lyuggatás
6/18 R) akusztikus gipszkartonnal, nóniuszos függesztővel;
CD 27/60 szerelő profillal (max. 400 mm tg. táv) és CD
27/60 tartóprofillal (max. 1000 mm tg. táv) szerelve
Mennyiség: 42,23 m2

Önhordó monolit álmennyezet 1 rtg Knauf normál
gipszkartonnal, függesztő nélkül, max 50 cm-es
tengelytávolságú CW50-es tartóprofillal és UW 50-es
szegőprofillal
Mennyiség: 49,11 m2

Önhordó monolit álmennyezet 1 rtg Knauf impregnált
gipszkartonnal, függesztő nélkül, max 50 cm-es
tengelytávolságú CW50-es tartóprofillal és UW 50-es
szegőprofillal.
Mennyiség: 28,21 m2
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Megjegyzés:
Az álmennyezet készítésénél a Knauf alkalmazástechnikai útmutatójában foglaltakat és az általános
szabályokat, előírásokat be kell tartani!
Vizes helyiségeknél impergnált gipszkartont kell használni!
Álmennyezeti termékek pontos megnevezését és mennyiségét az Anyagok, termék kimutatások
nevű táblázat tartalmazza!
A terv más szakági tervekkel együt kezelendő!
A teljes világítástervet a szakági villamosterv tartalmazza!
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