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1 TERVEZOI NYILATKOZAT

Onkormdnyzati tarsashaz
1076 Budapest, Verseny u. 22-24. hrsz.: 32934

BEEPITETT ELEKTRONIKUS TUZJELZO RENDSZER

A tervezett épitési tevékenység:
80 lakdsos tdrsashdz és kézbsségi épulet

Nyilatkozat:

Alulirott nyilatkozom, hogy a tovdbbiakban pontositott helyszinen térténd
beépitett tUzjelzd berendezés Iétesités tervezése sordn a vonatkozd
jogszabdlyban, nemzeti szabvdnyban, hatdsdgi eldirdsban foglaltakat
betartottam, ezektdl eltérés nem valt szikségessé.

A létesitmény neve (a védett terUlet):
Onkormdnyzati tarsashdz
1076 Budapest, Verseny u. 22-24. hrsz.: 32934

A beépitett 10zjelz6 berendezés adatai:
Astal Security Technologies Kft. forgalmazdsu, Polon-Alfa gydarimdanyu t0zjelzé
kdzpont és annak csatlakozd elemei, periféridi.

A tervezdi képesitésrdl szol6 iratszdma: TC-7/10/2017
A tervezdi jogosultsagrol szolo irat szama: VI-1-13-4574

A tervezd cime (telefonszama): Pintérné Kol Déra 2100 Godolld, Thékoly I. u 54.
tel:06-20 954 7249

E nyilatkozathoz tartozdé munkdhoz a lentebb felsorolt tervek tartoznak.

A tervezd jogosultsdg a Magyar Mérndki Kamara kdzhiteles weboldaldn —
http://www.mmk.hu/kereses/tagok - ellenbrizhetd.

Godalls, 2021-12-08

Pintérné Kolb Doéra
Villamos tervezd-VT113-4574
2100 G6dallS Thokdly u 54,

Dinamic KFT



2 BEEPITETT ELEKTRONIKUS TUZJELZO RENDSZER MSZAKI LEIRAS
Onkormdnyzati tarsashaz
1076 Budapest, Verseny u. 22-24. hrsz.: 32934

2.1 Altaldnos adatok:

A jelen épitési engedély targya a Budapest, 1076, Verseny utca 22-24. alatt
létesitendd pince + foldszint + 6 emelet elrendezésU lakdépulet. A hdzban 79 db
lakds tervezett. A foldszinten az utcai szdrnyban egy kisebb (500 m2 és 50 f&
befogaddképesség alatti) kdzdsségi rendeltetésU helyiségcesoport is tervezett.

A pinceszinten 42 dlldsos gépjarmdtdrold tervezett, a hdz legalsd jardszintje -4,73
m, legfelsd jardszintje +20,78 m.

Az épUlet vasbeton szerkezetl, magastetds épllet. A legfelsd szint lefedését
vasbeton koporséfodém biztositja.

Az épUlet Osszesitett alapterUlete: 7056,15 m?

Szintenkénti nettd alapterlletek:
P1. pince 1711,81 m2

0. foldszint 685,38 m2
1. emelet 794,28 m?2
2. emelet 794,28 m?2
3. emelet 794,28 m?2
4. emelet 794,51 m2
5. emelet 794,65 m?2
6. emelet 686,96 m2
Az épUlet hdrom kockdazati egységet alkot:

Lakd ,, A" tdmb

Lakd ,,B" tdmb

Pinceszinti parkold

Az épulet 8 tUzszakaszt alkoft:

TSZ.L.A1 (lako rendeltetés): 2439,84 m2
TSZ.L.A2 (lako rendeltetés): 469,14 m?2
TSZ.L.B1 (laké rendeltetés): 1830,69 m2
TSZ.L.B2 (laké rendeltetés): 499,14 m?2
TSZ.P1 (gépjarmuU-tarold rendeltetés): 1303,15 m2
TSZ.P2 (pince - trafd): 38,50 m2
TSZ.Lh1 (Iépcséhaz): 297,91 m2
TSZ.Lh2 (Iépcséhdz): 178,28 m2



2.2 Berendezés tervezés dltalanos alapelvei:

A védelmi elvek, és védelmi szint:

A tervezett t0zjelz6 berendezés funkcidja egyrészt az életvédelem, mdasrészt az
éplletben Iévé anyagi javak védelme. A tervezett t0zjelzd berendezés, csak a
kdzdsségi terUleteket védi. A menekUlési Utvonalak mentén elhelyeztink kézi
jelzésaddkat.

Berendezések elhelyezése, kézi kapcsolds:

A 10zjelzd kdzpontot a féldszinti 0,4kV-os kapcsoldtérben helyeztUk el, amely
tUzjelz6 rendszerrel védett. A berendezés mechanikai sérUlésének veszélye
elhanyagolhatd. Az épulet aramtalanitdsdra féelosztondl, illetve a tlzvédelmi
kapcsolotdbldndl van lehetdség. A t0zvédelmi rendszerek kézi kapcsoldsa a
tUzvédelmi kapcsoldtdblandl biztositott.

Feligyelet:

A t0zjelz6 berendezés folyamatos feligyelete nem biztositott, ezért hatdsdgi
dtjelzést kell kiépiteni. A tervezett kdzpont lehetdvé teszi a tavoli feligyeletet, a
t0zjelz6hoz tartozd gyartdi program segitségével. A védelem nem telieskdrd.

Hdlézat kialakitas alapelve:

A tervezett tUzjelzd berendezés intelligens, analdég rendszer, minden érzékeld és
modul beépitett izoldtorral rendelkezik, melyek a hibdk hatdsdnak korlatozasat
szolgaljak.

Jelzési zonak:

A jelzési zondkat egy hurkon belil a t0zvédelmi tervben kialakitott
tUzszakaszokkal megegyezéen alakitottuk ki. A védett terllet nagysdga, egyik
t0zszakaszban sem haladja meg OTSZ-ben meghatdrozott, legnagyobb
megengedett alapterlletet.

Csatlakozo6 rendszerek:

H&- és fUstelvezetd rendszer IétesUl, melynek kialakitdsa a lentebb részletezett
mUszaki specifikdcid szerint kerUl megvaldsitasra.

A t0zeseti vezérléseket, 1. melléklet szerinti tdbldzatban részletezzUk.
2.2.1 Az érzékeldk, jelzésaddk kivdlasztasanak elvei:

Az érzékelbk a terllet egészén pontszer( fUstérzekeldk, illetve hé- és hdsebesség
érzékeldk.



A franszformdtor helyiseégbe HDC-68, 68 °C érzékenyseglU hdéérzékeld kdbelt
terveztlnk, a 20/0,4kV-os transzformdtor dltal keltett erds elektromdgneses tér
miatti téves riasztdsok kikUszobdlésére.

2.3 Tervezett tizjelz6 berendezés:

2.3.1 Koézpont:

Polon-Alfa 6000, moduldris intelligens egység. Jelzésaddi pontszer( fUstérzékeldk,
h&-hdsebesség érzékeldk. A rendszer hatdsterUlete kiterjed az épUlet kdzdsségi
terUleteire.

A t0zjelz6 kdzpont a védett terlleten jol hallhaté hangjelzéket mikodtet, a
kiUrités miel6bbi megkezdését lehetbévé téve. A tervezett berendezések
teljesitmény igazoldssal rendelkeznek.

2.3.2 A kézijelzésaddk elhelyezésének médja:

Kézi jelzésaddk elnelyezésének tervezésekor, azok szadma Ugy lett
meghatdrozva, hogy megkdzelitéstk az épitmény bdrmely emberi
tartdzkoddsra szolgdld terUletétdl 30 méteren belll megoldhatd legyen. A kézi
jelzésaddkat a padldszinttdl 1,4 m magassagba kell szerelni. Minden kézi
jelzésaddnak azonosithatonak, kdnnyen megkozelithetének, tovabbd szembdl
és oldaliranybdl jol Idthatonak kell lennie. A kézi jelzésadodk fole, utanvilagitd
tablat kell elhelyezni.

2.3.3 Hangjelzés:

A t0zriasztasra szolgdld hangerd legaldbb 65 dB(A) legyen vagy legaldbb 5
dB(A)-lel nagyobb, mint a terlleten varhaté bdrmely 30 mp-nél hosszabb ideig
fenndllé zaj, melyet minden olyan ponton biztositani kell, ahol a riasztds jelzésnek
hallhaténak kell lenni. A hangjelzdk elhelyezésénél figyelembe vettlk a
hallhatésdgra vonatkozd kdvetelményeket. A tervezett hangjelzék a teljes védett
terUleten 95dB hangerejl, cimzett, huroktapldlt, érzékeld aljzatba vagy éndlidéan
szerelt tipus. A hangjelzék hangerejének biztositdsa és folyamatos mUkddésik
fenntartdsa  céljgbdl, a  hangjelz6  készUlékekben  9V-0s, beépitett
segédtdpegységet alkalmazunk. A falak és nyildszardk csillapitasat figyelembe
vettUk. Az atadds sordn hangnyomds mérést kell végezni, amennyiben a mért
értékek nem megfeleléek, tovabbi hangjelzéket kell elhelyezni a tervezdvel
egyeztetve.

A t0zjelz6vel nem védett terlleten a falak és nyildszdardk csillapitdsa miatt, a
hangjelzésre vonatkozd eldirdsok nem biztosithatok.

Az utcafronti homlokzaton, PS128 tipusy, sajat akkumuldtoros hang- és fenyjelzét
helyeztink el.



2.3.4 A vezetékezés leirdsa:

A kdzpontbdl kiinduld hurokkdbelek, a tlzjelzd rendszer dltal védett terlleten
haladnak. A k&zpont és a B épUlet kdzotti szakaszon, a tavolsdg miatt,
funkcidtarté nyomvonal kialakitasat terveztUk annak ellenére, hogy a
kdbelszakasz végig védett térben halad.

A nyomvonal elkUIénUl az egyéb elektromos nyomvonaltol.

A vezetékek és kdbelek pontos tipusdt, a nyomvonaltervek és kapcsoldsi rajzok
tartalmazzdk.

2.3.5 Vezérlések és csatlakoz6 berendezések

A vezérlések és csatlakozd berendezések pontos listdja az 1. mellékletben
taldlhaté.

Grafikus felilet:
A tervezett t0zjelzd kdzponthoz tartozik gydrtéi felUgyeleti program, mellyel az
Uzemeltetdi tavfellgyelet megvaldsithatd.

TUzoltésagi atjelzés:
Létesul.

2.4 HO- és fustelvezetés

A hoé- és fUstelvezetés megvaldsitasara, ELCON gydartmdnyu, E-HFR automatika
rendszert terveztink amely a hé- és fUstelvezetésen kivUl, alkalmas a tulnyomdasos
fUstmentes Iépcsdhdzak és elbterek szabdlyozdasdra.

A tervezett rendszer decentralizdlt, 3db automatikaszekrénybdl all, melyek kdzUl
a TE1 tervjelU elosztohoz csatlakozik a tizjelzd kdzpont, Modbus protokollal.

A gydrtmdnyterveket, az automatika rendszer szdllitdja késziti, a tizvédelmi,
épuUletgépészeti és tUzjelzd tervek alapjdn.

A hé- és fUstelvezetés vezérlési feladatainoz a -HFR utdtaggal megjeldlt ELCON
Electronic gyartmdanyu, SYS700 sorozatu készUlékei haszndalhatok.

A rendszer opciondlisan kiegészithetd grafikus érintéképernybdvel ellGtott kezeld
panellel. (HMI).

Az ELCON HFR rendszer épuletgépészeti automatika rendszerbe integralhaté
maodon kerUlt kialakitasra.

A hoé- és fUstelvezetés (HFR) automatika feladata, hogy a hagyomdanyos, relékkel
és huzalozott logikdaval kialakitott vezérlés és jelzésatvitel kivalthatd legyen
programozhatd eszkdzokkel és nagy biztonsdgu kommunikdacids adatatviteli
hdlozattal. Feladata tovdbbd, hogy a hagyomdnyos kialakitésy tGztablon levé
nagyszamu kapcsolot és visszajelzdt helyettesiteni lehessen egy érintéképernyds
kezeld felUlettel (HMI).



Az ELCON HFR automatika rendszer a prEN 12101-9:2008 pre-standard
8.2 pontja szerinti Class-1 kdvetelményeket teljesiti.

A rendszer elemei
¢ SYS700-DIDO-HFR
e SYS700-DI-HFR
¢ SYS700-R-HFR

Kommunikacié

A kommunikdcids halézat gydr( topoldgicval kerUl kialakitasra.

Egy 6sszefuggd ELCON HFR rendszerbe maximum 62 db készUléket épithetlnk
be. A gyUrG topoldgia célja, hogy a nagy kiterjiedési kommunikacids hdldzat
egy ponton elédllé hibdja (pl. t0z és hé keletkezik a kdbel kdrnyezetében),
esetleg megszakaddsa mellett is fenntarthatd a kommunikdcids rendszer
mUkddbképessége.

A gyUr( topoldgia kialakitdsa ugy térténik, hogy legaldbb 1 db SYS700-R-HFR
készUléket be kell épiteni izoldtor Gzemmoddban. A kommunikdcids rendszer
védettsége tovdbbi SYS700-R-HFR készUlékek beépitésével fokozhatd, melyekkel
a hdlézatot tébb védett szakaszra osztjuk. A tUzszakasz hatdrokon atlépd
kommunikdcids kdbelek védelme érdekében minden tUzszakasz-Atlépés elé és
mogé 1-1 db izolator alkalmazdsa indokolt.

Az izoldtorokat a védendd, (szétvdalasztandd) vonalszakaszok fizikai végére kell
telepiteni. Egy HFR hdaldzat maximum 15 db izoldtort tartalmazhat. Amennyiben a
tUzszakaszok szadma miatt tdébb izoldtorra van szUkség, akkor egy Uj HFR hdaldzatot
kell megnyitni.

Ha a rendszer bonyolultsdga, vagy az Ugyfél igényei miatt a tiztabldban
érintéképernyds grafikus kezelb-kijelzd egységet alkalmazunk, akkor annak az
RS458 / Modbus RTU vonaldt egy SYS700-R-HFR készUlék illeszti a HFR
buszrendszerbe. Ezt a készUleket Gateway Uzemmaoddba kell kapcsolni. A tUztabld
kapcsoldszekrénybe beépitett DDC-k cimeinek a gateway funkcidju készilék
ciménél alacsonyabb cimUeknek kell lennik.

2.5 Telepitésre vonatkozé informacié

2.5.1 Pontszery érzékel6k elhelyezése

A ponftszer( érzékeldk elhelyezését az érvenyes OTSZ-ben és TvMI-ben
meghatdrozottak szerint kell elvégezni. A telepités el6tt a tervet egyeztetni kell az
épUletgépész és erésaramu tervekkel. Amennyiben az érzékeldk elhelyezésén a
tervhez képest modositds szUkséges, a védhetd terllet Ujra ellendrzése szUkséges.

2.6 Altaldnos elGirdsok

A 10zjelzd berendezés kiviteli terveit az I. fokU tUzvédelmi hatdsdghoz be kell
nyUjtani, szakhatésagi véleményezésre.



A jovahagyoftt tervektdl eltérni csak a jovahagyd és a tervezd egyUttes
engedélyével lehet

Jelen dokumentdcion tUimenden a kivitelezés sordn az aldbbi szabvdnyokat is
be kell tartani

TvMI 3.3:2020.01.22. HG és fust elleni védelem Tlzvédelmi Mdszaki Irdnyelv
Beépitett tlizjelz6 berendezések tervezése és telepitése

TvMI 5.2:2020.01.22. Tlizvédelmi M(szaki Iranyelv

9/2008 (Il. 22:) OTMM rendelettel kiadott Orszagos T(izvédelmi Szabalyzat

54/2014 (IX. 5:) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat

1993. évi CXIII. Tv. Munkavédelemrél sz6l6 torvény

A munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XClII. torvény egyes
5/1993. (XI1.26) MiM rendelkezéseinek végrehajtasarol

Korm. Rendelet az épitésligyi és épitésfelligyeleti hatdsagi

eljarasokrol és ellen6rzésekrél, valamint az épitésiigyi

312/2012 (XI. 8) hatdségi szolgaltatasrol
SZCSM-EUM egyittes rendelete a munkahelyek
3/2002. (Il. 8.) munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl
BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék
45/2004. (VII.26.) kezelésének részletes szabalyairol
Vezetékezes:

A vezetékezés szerelését a nemzeti szabdlyozdsoknak megfeleléen kell
elvégezni.

Kdbelcsatorndk, és csdvezések méretét ugy kell megvdlasztani, hogy a
kdbeleket kdnnyen be/ki lehessen huzni. Leszerelhetd, vagy lenyithatd
fedeleket kell biztositani a hozzaféréshez.

A t0zjelzd berendezés vezetékeit, kdbeleit Ugy kell vezetni, hogy
elkerUlheték legyenek a kdros hatdsok. A kdbelezésnél elsésorban a
kdvetkezd tényezdket kell figyelembe venni:

a) olyan szintU elektromdagneses zavarokat, melyek meghiusithatjdk a helyes
muUkodést,

b) a 10z kérositd hatdsdnak lehetdségét,

c) a mechanikai sérllés lehetdségét, beleértve azokat a sérUléseket is,
melyek zdrlatot okozhatnak a rendszer és mds kdbelek kdzott,

d) mds rendszerek karbantartdsi munkdi sordn keletkezd sérilések.

A vezetékeket, kdbeleket és a rendszer fémes részeit az épullet
vilédmvédelmi rendszerének fémrészeitdl megfeleléen el kell szigetelni. A
berendezés villdmvédelme felelien meg a nemzeti szabdlyoknak. A zavard
hatdsok csOkkentése érdekében a t0zjelz6 kdbeleket mds rendszerek
vezetékeitdl el kell kiléniteni:

a) a kifejezetten csak a f0zjelzd kdbelek szdmdara fenntartott
kabelcsatorndk, csévek es elosztok felszerelésével,



b) mds rendszerek kdbeleitél mechanikailag erds, merev és folyamatos
elvdlaszték haszndlatdval, melyek anyaga nem éghetd vagy nehezen éghetd
(A1, A2, B) legyen,

c) mdas rendszerek vezetékeitdl megfeleld tdvolsadgban (dltaldban 0,3 m)
szerelve,

d) elektromos szempontbdl arnyékolt vezetékek haszndlatdval.

A 10zjelzd berendezés Iadthaté modon szerelt vezetékeit, kdbeleit,
véddécsdveit, csatorndit legaldbb 2 méterenként azonositd jelzéssel (,tU0zjelzd™
felirattal) kell ellatni, kivéve az egyértelmlien azonosithatd vezetékeket,
kdbeleket stb.

EgyérteimUen azonosithaténak tekinthetd az érzékeldhdz, jelzésaddhoz stb.
csatlakozéd  vezetékszakasz, véddcsd, kdbelcsatorna, valamint a  telies
hosszdban vords szinG vezeték, kdbel.

Amennyiben a tizjelzd kdbelek elkllonitett csatorndban, csében mennek,
a megfeleléen rogzitett csatorna vagy cséfedél feltétele utdn teljesen
takartak lehetnek.

Ha a t0zjelzd dramkordk dsszekdttetéséhez tobb eres kdbelt, flexibilis kdbelt
vagy flexibilis kdbelkdteget haszndinak, akkor minden egyes eret csak
tUzjelzési célra lehet haszndini.

Huzaliellegld egyedi hurokvezetékek csak véddcsében, vagy azzal
egyenérték’ védelem mellett alkalmazhatok.

A kisfeszUltségU tdap- és jelvezetéket el kell kUldniteni a tébbi tlzjelzd
kabeltdl.

A 10zjelz6 rendszer hdlozati tapvezetékét nem kell mds kdbelektdl
elkUlénitve vezetni.

A tUzterjedés elleni Ovintézkedés szUkséges, ha a kdbelek vagy egyéb
elemek épuletszerkezeten (falon, fdodémen) mennek keresztll. Az attoérést ugy
kell elkésziteni, hogy az attért szerkezet t10zallésaga ne romoljon.

Az eszk6zon, kivll vezetékeket, kdbeleket altaldban nem szabad 6sszekdini.
Amennyiben ez mégis indokolt, akkor a kdbel 6sszekdtéseket mindig egy
megfeleld, hozzdférhetd, azonosithatd és mdassal &ssze nem téveszthetd
legaldbb IP 34 védettségi fokozaty koétédobozban kell megoldani. Olyan
kdbel Osszekdtési és bekodtési eljarast kell alkalmazni, amely a kdbel
megbizhatosagat és t0zdlldsdgdt nem rontja.

A létesités sordn engedélyezett vagy elfogadott tervtdl vald eltérés okdt és
lényegi elemeit, valamint mértékét és megolddsdnak modjat irdsban kell
rogziteni.

Azon eltérést, amelyet jogszabdly mds hatésdg jogkdrébe utal, csak a
feljogositott hatdsdg engedélyének birtokdban, lehet megtenni.

A kivitelezdi nyilatkozatban fel kell tUntetni a telepitésért felelds személy
adatait (név, beosztds, szakvizsga bizonyitvdny szadma).

Az engedélyezett vagy elfogadott dokumentdcid szerinti telepitésért a
megrendeld vagy az dltala megbizott felelds személy vagy szervezet a felelbs.
A telepitd kbdteles a megrendeldt értesiteni amennyiben a terv sérti a
vonatkozd jogszabdlyt, nemzeti szabvanyt, tovdbbd amennyiben a terv
szerinti megvaldsitds nem, vagy csak részlegesen lehetséges. Ebben az
esetben a megrendeld koteles az egyeztetést kezdeményezni.
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A telepitést végzd, és a telepitésért felelds személy rendelkezzen a kUIdn
jogszabdlyban meghatdrozott képesitéssel (tUzvédelmi szakvizsgal).

A képesitési kdvetelményekkel kapcsolatban nem mindstl  telepitési
tevékenységnek:

a) a vezetékek, kdbelek, automatikus érzékeldk és kézi jelzésaddk, tovdabbd
egyéb eszkdzOk tartdszerkezeteinek, alizatainak beépitése, rogzitése,

b) a vezetékek, kdbelek elhelyezése.

2.7 Uzembe helyezés

Az Uzembe helyezési eljdrds célia annak elddntése, hogy a telepitett rendszer
megfelel-e, a vonatkozd jogszabdlyban, a 2. rész IV. fejezetének 4. pontjdban
megadott kdvetelményeknek és az engedélyezett, elfogadott
tervdokumentdacionak. Az Uzembe helyezést kdveti az elfogadds, valamint
jogszabdlyban meghatdrozott eseteklben a haszndlatbavétel.

Az Uzembe helyezésen részt vesznek:

a) telepitd,

b) Uzembe helyezd mérnok,

c) megrendeld vagy képviseldje,

d) tGzvédelmi szakhatésag (a jogszabdlyban foglaltak szerint).

Az Uzembe helyezés csak a telepités befejezése, az Uzembe helyezéshez
szUkséges ellendrzések megtorténte, az oktatott felGgyelet biztositasa, valamint
az Uzembe helyezési dokumentdcid ataddsa kdvetden kezdhetd meg.

Abban az esetben, ha a vezérelt berendezések a beépitett 10zjelzé berendezés
Uzembe helyezésének idépontjdgban még nem Uzemképesek, akkor azok
mUkddokepesseégét késdbb kell ellendrizni, azonban a vezérlések mUkddését erre
megfeleld mUszaki eszkdzzel meg kell vizsgdini.

Az Uzembe helyezd mérndknek teljeskdrGen meg kell gydzédnie arrdl, hogy a
telepitést kielégité mdédon végezték, a felhaszndlt eljgrdsok, anyagok és
részegységek megfelelnek a jogszabdlyban nemzeti szabvanyban és az
engedélyezett/elfogadott tervdokumentdcidban foglalt kdvetelIményeknek,
tovabbd meg kell gydz&dnie arrdl, hogy a megvaldsuldsi tervdokumentdaciod
szbveges és rajzos elemei, valamint az dtaddasra kerUl6 kezelési utasitdsok a
telepitett rendszerre megfeleléek-e. Az Uzembe helyezd mérndknek
szemrevételezéssel és Uzemi probdk sordn vizsgdinia és ellendriznie kell a
telepitett rendszer helyes mUkddését.

A t0zjelzé kdzpont és kapcsolddo tavkezeld, tavkijelzd6 egységek, nyomtatdk
tekintetében ellendrizni kell:

a) a tizjelzé kdzpont eldirdsoknak megfeleld elhelyezését,

b) azt, hogy a tUzjelzd kdzpont kezeld szervei rendelkeznek-e a kezelést és a 10z,
vagy hibajelzés beazonositdsdt biztositd magyar nyelvy jeldléssel,

c) a t0zjelzd kdzpont (szUkség esetén: tavkijelzd egység) minden jelzésének
mUkodését. (beépitett hangjelzd, beépitett fenyjelzd, LCD kijelzd),

d) a t0zjelzé kdzpont (szUkség esetén: tavkijelzd egység) dltal adott informdcidk
helytdallosagat és azt, hogy az informdaciok megfelelnek a kévetelményeknek.
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Uzemi és tartalék dramforrds tekintetében ellendrizni kell:

a) az Uzemi és a biztonsagi dramforrds megfeleldsségét,

b) azt, hogy a biztonsdgi aramforrdsra tértend atkapcsolds automatikusan,
késleltetés nélkil megtorténik-e, a hdldzati levalasztdst kdvetden.

Erzékeldk, kézi jelzésadodk tekintetében ellendrizni kell:

a) minden érzékeld és a kézi jelzésadd eszkdzok elhelyezésének megfeleldssegét,
b) minden érzékeldt és kézi jelzésaddt Ugy, hogy a gydrtd dltal javasolt eszkdz,
berendezés, anyag segitségével mikddési proba ald kell vetni,

c) valamennyi hurok, jelzési zona esetében a hiba korldtozds gyakorlati
megvaldsuldsat,

d) az érzékeldk, kézi jelzésaddk azonositd jeldléseinek meglétét, helyes tartalmat,
és lathatosagat.

Ha lehetséges, a rendszer Uzembe helyezését az épilet normdlis mikddési
kdrilményei kozott (bekapcsolt szelléztetd rendszer mellett stb.) kell elvégezni.

Hangjelzd (fényjelzd) eszkdzok tekintetében ellendrizni kell:

a) minden hangjelzd (fényjelzd) eszkdz elhelyezésének megfelelbsségét,

b) minden hangjelzd (fényjelzd) eszkdzt mikodését mikodési probdval,

c) minden hangjelzd (fényjelz8) azonositd jeldléseinek meglétét, helyes
tartalmat, és lathatdsagdt,

d) szUkség esetén a hangnyomdast (hangerdt) IEC 651 2. tipusnak megfeleld
mUszerrel kell mémi (lassu valasz és ,,A"” sulyozdsu bedllitdssal).

Automartikus t0z- és hibadtjelzé eszkdz tekintetében ellendrizni kell, hogy a 10z
és/vagy hibajelzéseket fogadd helyre a jelzések atjutnak-e a meghatdrozoft
modon, és az Uzenetek helyesek-e és egyértelmiek-e.

Legaldbb egy 10z és egy hibajelzést kell az atjelzé rendszeren atkildeni.
ElkUlonitett (tdbb terUletre bontott) tlzjelzés esetén valamennyi jelzést ki kel
préobailni

A fogadd dllomdassal (tUzoltésag hirkdzpontja, diszpécser szolgdlat stb.) a
beérkezett adatokat egyeztetni kell. Az eredményes probdt kdvetden
tdjékoztatdst kell adni a préba befejezésérdl.

. A t0z- és hibadtjelzd probdja elbtt tisztdzni kell a fogadd dllomdssal a préba
idejét, a nem kivdnt riasztds és vonulds elkerUlése érdekében. Amennyiben a t0z
és hiba kUlbnb6z6 fogadddllomdsokra fut be, mindkét helyen szUkséges az
egyeztetés.

Vezérlések, kapcsold eszkdzok tekintetében:

a) minden vezérlést proba ald kell vetni, proba sordn ellenérizni kell, hogy a
t0zjelzd kdzpont, vagy a vezérld elem leadja-e a szUkséges vezérldjelet, illetdleg
a vezérelt szerkezetek, berendezések végrehaijtjdk-e a feladatukat,

b) a jelzéstdl viszonyitva késleltetett vezérléseket a késleltetésnek megfeleld ideig
tartd tartalékenergia ellatds mellett kell vizsgdini.

Egyéb eszkdz0k vezetékek tekintetében ellendrizni kell, hogy:

a) az elézbdekben nem emlitett eszk6zok elhelyezése, jeldlése megfeleld-e,
mUkddésUk biztositott-e,

b) a vezetékek nyomvonala, az alkalmazott kdbeltipusok megfelelnek-e a
kdvetelményeknek

c) a fal és fédém attérésen vald kabel atvezetés tomitettsége megfelelé-e.
Dokumentdcié.
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. A kivitelezdi nyilatkozat tartalmazza, a beépitett tUzjelzd berendezés telepitése
sordn a vonatkozo jogszabdly, nemzeti szabvdny, hatdsdgi eldirds, valamint a
létesitéshez kapcsolddd egyeztetés sordn megdllapitott kdvetelmények érvényre
juttatasat

A megvaldsuldsi terv tartalmazza:

a) a tUzjelzd berendezés a megvaldsuldst rogzitd rajzokat,

b) a tizjelz6 berendezés telepitési jegyzékét,

c) a tUzjelz6 berendezés daltal kiadott vezérléseket, az ezekkel kapcsolatos
adatokat,

d) a t0zjelzb berendezés jelzéseinek automatikus tovdbbitdsdval kapcsolatos
adatokat.

Uzembe helyezési nyilatkozat és jegyzdkényv.

Az Uzembe helyezési nyilatkozat tartalmazza:

a) az Uzembe helyezd mérndk megdllapitdsat arra vonatkozdan, hogy a tUzjelzd
berendezés a vonatkozd jogszabdly, nemzeti szabvdny, hatdsdgi eldirds,
valamint a létesitéshez kapcsolddd egyeztetések sordin rogzitett kdvetelmény, és
az ezt tUkrozé elfogadott, engedélyezett tervdokumentdcid szerint készUlt-e.

b) a tizjelz6 berendezés rendeltetésszer( haszndlatdra vald alkalmassdgdnak
megdllapitdsdt,

c) az elfogadds és haszndlatbavételre vonatkozd javaslatot.

Az Uzembe helyezési jegyz&kdnyyv tartalmazza:

a) az ellendrzés targyat (beleértve a létesitett berendezés tipusat és a létesités
helyét),

b) a tUzjelzd berendezés mikddésének ellendrzése sordn tapasztalt tényeket,
c) az ellendrzésen résztvevOk nevét és az adott [étesités sordn betdltdtt szerepét,
d) az ellendrzés, és a jegyzdkdnyv készités iddpontjat és helyét,

e) az ellendrzésen résztvevok aldirdsat.

Amennyiben nem oldhatd meg az ellendrzést kdvetden kdz6s jegyzdkdnyv
felvétele a tapasztaltak feliegyzésben (emlékeztetd) is régzithetdk. Az
emlékeztetd abban az esetben mindsUl hitelesnek, ha azt valamennyi érintett fél
ellenjegyzi.

Az Uzemeltetési napld tartalmazza

a) a tizjelzd berendezésre vonatkozd adatokat,

b) a feligyeletre és kezelésre vonatkozd adatokat,

c) az eseményekre vonatkozd adatokat,

d) arendszeres (napi, havonkénti, negyedéves) ellendrzésekre vonatkozd
adatokat,

e) arendszeres (féléves, éves) felUlvizsgdlatra és karbantartasra vonatkozd
adatokat,

f) a rendkivUli felUlvizsgdlatra és karbantartdsra vonatkozé adatokat.
Oktatdsok megtartdsdrdl szolo jegyzdkdnyv tartalmazza:

a) az oktatdst végzd nevét,

b) az oktatottak nevet (természetes személyi azonositojdt),

c) az oktatds targydt,

d) az oktatds, és a jegyzokdnyv felvetelének idejet,

e) az oktatdson részt vettek aldirasat.
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Az oktatds sordn ismertetni kell a t0zjelzé kdzpont, a tdvkezeld tavkijelzd egység
t0z- és hibadtjelzd egység kezelésére, a beérkezd t0z-, hiba-, téves, hamis
riasztdsok kezelésére, a 10z esetén szUkséges teenddkre, a tUzvédelmi szabdlyok
megszegéseének kdvetkezményeire vonatkozo eldirdsokat és szabdlyokat.

A tUzjelzd berendezés gydrtéjanak javaslata, vagy ajdnldsa alapjdan a tizjelzd
kdzpont, tavkezeld kijelzd kezelésének, a napi ellendrzés végrehajtdsdnak, a
jelzések (tUz, hiba) helye beazonositdsanak moédjat, a jelzések (t0z, hiba) esetén
szUkséges teenddket a kezelési utasitasban kell dsszefoglalni.

Az Uzemeltetéshez szUkséges egyéb dokumentdcio, az dtjelzd berendezéssel
kapcsolatos irat (szolgdltatdsi szerz&dés).

Az elfogaddsi, haszndlatbavételiiratok, amelyek az Uzembe helyezést kdvetden
tanusitjak, hogy - a jogszabdlyban meghatdrozott esetekben - a vonatkozd
jogszabdlyban foglalt szabdlyok szerint kerGl sor a hatdsdgi engedély kiaddsdra.
A hatdsdgi engedélyt nem igényld esetekben a tizjelzd berendezés elfogaddsat
a vonatkozdé jogszabdlyban foglalt szabdlyok szerint készitett jegyz&kdnyviben
rogzitik.

A telepitének &t kell adnia a megrendeldének a fenti pontokban meghatdrozott
dokumentdciét.

A megrendeld, t0zjelzd berendezést az Uzembe helyezd mérndk dltal elkészitett
dokumentdcio alapjan veszi at.

A jogszabdlyban meghatdrozott esetekben a megrendeld szerzi be a
haszndlatbavételhez szUkséges hatdsagi engedélyt.

Az elfogaddsrol sz010 jegyzékdnyvet a megrendeld késziti, a telepitd
k&zremUkodesevel.

Az Uzembe helyezd mérndk rendelkezzen a tervezéshez szUkséges jogszabdlyban
meghatdrozott képesitéssel (tUzvédelmi szakvizsga), és a berendezéssel
kapcsolatos szakismerettel.

2.8 Uzemeltetés

A berendezés kezelése Uzemeltetd feladata.

A tUzjelzést, az egyéb jelzéseket kdvetd tennivaldkrdl Uzemeltetd dllapodik meg
az illetékes tUzoltdsaggal.

A jelzbkdzpont kezelési utasitasat ki kell flggeszteni a kdzpontndil.

A tUzjelzd berendezést csak indokolt esetben lehet Uzemen kivUl helyezni.

A kikapcsoldsrol az |. foku tUzvédelmi hatdsagot és a felelds Uzemeltetd
személyeket értesiteni kell.

A berendezés mUkodésérdl naplot kell vezetni. A napldba naponta be kell
jegyezni a berendezés dllapotdra vonatkozd megjegyzést. Idépont és a
berendezés jelzésének feltintetésével.

A hibajavitds Ugyében azonnali intézkedés szUkséges.

A hiba miatt nem muUkodéd jelzésaddkat” nem muUkddik,, felirattal kell ellatni. A
kikapcsolds okat és idejét a naploba fel kell jegyezni.
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A 10zjelz6 rendszer probdjdra, karbantartasdra, és hiba elhdritdsara, arra illetékes
céggel szerzédést kell kotni.

Az dtjelzés miatt minden proba elétt a tizoltdscgot értesiteni kell

2.9 Karbantartdas

A berendezések karbantartdsdt a gépkdnyvi utasitdsoknak megfeleléen kell
periodikusan elvégezni

A karbantartdst csak szakképzett, a berendezés muikddését ismerd szereld
végezheti

A karbantartds sordn a kdzpont minden funkcidjat ellendrizni kell, ellendrizni kell a
készUlékek dllapotdt.

A karbantartds eredményét, a javitdsokat, karbantartdsi napléban kel
feljegyezni.

A helyszinen tdarolandd tartalék anyagokat a berendezés karbantartdja
hatdrozza meg.

A karbantartdst végzé a javitdst kdvetden irdsban nyilatkozik a berendezések
haszndlatra alkalmassagardl.

A karbantartasi munkdkat legaldbb félévente kell elvégeztetni

Godalls, 2021-12-08

Valter Robert Pintérné Kolb Dora
okleveles gépészmeérnok, Villamosmeérnak,
okleveles villamosmérnok, vildgitdstechnikai szakmérnok,

tervezd tervezd
VT 13-4574
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