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TERVEZOI NYILATKOZAT

A tervezett épitési tevékenyséq:

80 lakdsos Onkormanyzati tarsashaz

1076 Budapest VII. kerllet, Verseny utca 22-24.
hrsz:32934

Nyilatkozat:
Az altalam tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak.

Tagja vagyok a Magyar Mérnbki kamaranak, tagsag ellenérizhetd:
https://mmk.hu/portfolio?id=51958

A tervfejezetben az alabbi szabvanyok, elbirasok voltak iranyadoak, ettél valo
eltérés nem valt szlikségessé.

Az engedélyezési terv és a kiviteli terv 6sszhangban van.

191/2009.(1X.15.) Kormany rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl.

1993.4vi XCIILtBry. a“mu,nka\‘/.edele”mrol.1992.eV|.XXII.torv. a munka
torvénykonyvrél.

54/2014. (XII. 5.) az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl
BM rendelet

MSZ 12464-1:2012 Fény és vilagitds. Munkahelyi vilagitas. 1. rész: Belsd téri
munkahelyek

MSZ 1585: 2016 Villamos berendezések lizemeltetése (EN 50110

MSZ 1838-2014 Alkalmazott vilagitastechnika-Tartalékvilagitas

MSZ HD 60364-5-  Kisfeszliltség( villamos berendezések- Védelem, levalasztas,
537:2017 kapcsolas

MSZ 447:2019 Kisfeszlltségl kdzcélu elosztdhaldzatra csatlakozas

MSZ EN 50110-
1:2013 Villamos berendezések Gizemeltetése
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MSZ HD 60364-5-
53:2015

MSZ HD 60364-8-
1:2015

MSZ HD 60364-5-
534:2016

HD 60364-4-
41:2007

HD 60364-6:2017

MSZ HD 60364-7-
704:2007

MSZ HD 62305 1-
4:2011-2012

TvMI
7.4:2020.01.22

Godolls, 2021 12 08

Kisfeszliltségli villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos
eszkozok kivalasztasa és szerelése. Kapcsolo- és
vezérl6berendezések

Kisfeszultségl villamos berendezések. 8-1. rész:
Energiahatékonysag (IEC 60364-8-1:2014, mddositva)

Kisfeszililtségl villamos berendezések. 5-53. rész: Villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Levalasztas,kapcsolds és
vezérlés. 534. fejezet: Tulfeszliltség-védelmieszkozok

Kisfeszlltségl villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem

Kisfeszliltségli villamos berendezések. 6. rész: Ellen6rzés
Epitési és bontasi teriiletek berendezései
Villdmvédelem

Villamos berendezések, villamvédelem, és elektronikus
feltolt6dés elleni védelem

N

Pintérné Kolb Ddra
Villamos Tervez6 —-VT13-4574
VilldAmvédelmi szaktervezd
VVt/060/2012/MSZT
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Terv és iratjegyzék
MUszaki leiras
Tervezéi nyilatkozat
Kockazat elemzes

Vilagitas méretezés

Koltségvetés

Terviapok:

Erésaram

V-1 Er6saram mélygarazs alaprajz

V-2A Er6saram ,A” épulet foldszint alaprajz
V-3A Er6saram ,A” épulet |. emelet alaprajz
V-4A Er6saram ,A” épulet Il. emelet alaprajz
V-5A Er6saram ,A” épulet lll. emelet alaprajz
V-6A Er6saram ,A” épulet IV. emelet alaprajz
V-7A Er6saram ,A” épulet V. emelet alaprajz
V-8A Er6saram ,A” épulet VI. emelet alaprajz
V-9A Gyengearam ,A” épulet foldszint alaprajz
V-10A Gyengearam ,A” épulet |. emelet alaprajz
V-11A Gyengearam ,A” épulet Il. emelet alaprajz
V-12A Gyengearam ,A” épllet Ill. emelet alaprajz
V-13A Gyengearam ,A” épllet IV. emelet alaprajz
V-14A Gyengearam ,A” épllet V. emelet alaprajz
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V-15A Gyengearam ,A” épulet VI. emelet alaprajz
V-2C Belsd kert vilagitas

V-2B Er6saram ,B” épulet foldszint alaprajz
V-3B Er6saram ,B” épulet |. emelet alaprajz
V-4B Er6saram ,B” épulet Il. emelet alaprajz
V-5B Er6saram ,B” épulet lll. emelet alaprajz
V-6B Er6saram ,B” épulet IV. emelet alaprajz
V-7B Er6saram ,B” épulet V. emelet alaprajz
V-8B Er6saram ,B” épulet VI. emelet alaprajz
V-9B Gyengearam ,B” épluilet foldszint alaprajz
V-10B Gyengearam ,B” épllet |. emelet alaprajz
V-11B Gyengearam ,B” épulet Il. emelet alaprajz
V-12B Gyengearam ,B” épulet Ill. emelet alaprajz
V-13B Gyengearam ,B” épulet IV. emelet alaprajz
V-14B Gyengearam ,B” épulet V. emelet alaprajz
V-15B Gyengearam ,B” épulet VI. emelet alaprajz
Ve-1 Fbelosztd

Ve-2 EL lakas elosztd

Ve-3 Ek1.1 eloszto

Ve-4 Ek-2 eloszto

Ve-5 Ek-3 eloszto
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Ve-6 Ek-4 eloszto

Ve-7 Ek 5-6 eloszto

Ve-8 Ek 7-8 eloszto

Ve-9 Ek-9 eloszto

Ve-10 Tlzeseti aramkorok osszefuggeési terve

Ve-11 Vagyonvédelmi védécsovezés dsszefliggési terve
Ve-12 Lakasok telefon és kabel TV dsszeflggési terv
Ve-13 Zarlatszamitas

Ve-14 Méréhelyek és elosztok vezetékezési terve
Ve-15 Szinti méréhelyek nézeti terve

Ve-16 B épllet kaputelefon 6sszefliggési terv

Ve-17 A épllet kaputelefon dsszefliggési terv

Villamvédelem:

VV-1 Villamvédelem alapozas foldelés

VV-2 Villamvédelem-Foéldelés mélygarazs fodém

VV-3 Villamvédelem foldszint levezet6k

VV-4 Villamvédelem Ill. emelet levezetdk

VV-5 Villamvédelem VI. emelet levezetdk

VV-6 Villamvédelem-felfogo

V-7 Villamvédelem védett tér

Gyengearam

VG-1 CO érzékel6 rendszer mélygarazs nyomvonal terv
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VG-2 Kbzosségi informatikai és CCTV rendszer mélygarazs

VG-3 Kbzosségi informatikai és CCTV beléptetd és parkold
foldszint

VG-4 Kbzosségi informatikai rendszer |-V emelet

VG-5 Kbzosségi Informatikai rendszer VI. emelet A ép.

VGE-1 Tlzvédelmi rendszerek 0sszefiiggési terve

VGE-2 CO érzékel6 rendszer dsszefliggési terv

VGE-3 Parkolorendszer vezetékezési és elhelyezési terv

VGE-4 Kbzosségi informatikai rendszer 6sszefiiggési terv

VGE-5 Beléptetd rendszer 6sszefuggési terv
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Epiiletvillamossagi m(iszaki leiras

0. El6zmények:

A tervezési helyszin a Keleti pédlyaudvar szomszédsagaban taldlhaté E-D-i tajolassal.
Kérnyezetében zdartsoruan csatlakozé tobbszintes lakéépuletek helyezkednek el, melyek
keretes tombot alkotnak.

A tervezéssel érintett telket a Verseny utca fel6l egy lres és egy haromszintes épiiletet
tartalmazé telek hatarolja.

A tervezett éplletegyittes 2db foldszint + 6 emeletes lapostetés tombbdl all, melyek
zartsoruan csatlakoznak a szomszédos épuletekhez.

Az ingatlan alatt mélygardzs keril kialakitasra, mely nem csak privat parkoldsra
alkalmas, hanem koézparkoldként is Gzemel.

Az épllet 6sszesen 80 db nappali + 1szobads, nappali + 1,5 szobas és nappali + kétszobas
0sszkomfortos lakasokat tartalmaz.
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1. Teljesitményigény, energia ellatas, eloszto halozat:
Villamosenergia elldtds:

- s e Egy!de!tf Méretezett
. Beépitett Egyidejli maximalis ) .
Fogyaszto e e RPN . X aramfelvétel
megnevezése teljesitmény | Egyidejliség | teljesitmény | dramfelvétel fazisonként
: [kw] [kw] fazisonként o
[A]
80 lakas
altalanos 7,36*¥80=589 0,29 171 247 250
arszabas
Tlzeseti
fogyasztok 170 1 170 250 250
mérGje
Kozosségi
fogyasztok 327 1 327 470 500
mérgje
KozOsségi tér 13,8 1 13,8 20 20
Osszesen 1100 682 990 1020
83 mérés
Osszesen: 3x1020A 400/230V

Az épulet villamos energia ellatasara 20/04 kV.-os transzformator allomas késziil az
éplilet mélygarazsaba.
A transzformator dramszolgaltatdi tulajdonban marad, mérés 0,4 kV.-on a szomszédos
0,4 kV.-os kapcsoldtérben és a szinti méréhelyeknél lesz.
Az épiiletben a 80 lakason fellil 1 kozosségi tér is kialakitasra keriil kiilon méréssel.

Valamennyi lakas egy fazisu altaldnos arszabasu mérdvel lesz atadva. A kozosségi tér

részére haromfazisu csatlakozast terveziink. Tovabbi

kozosségi aramkoroknek, és a tizeseti fogyasztdknak.

két indirekt mérés készil a

A mélygarazsban a transzformator helyiség szomszédsagaban keriil elhelyezésre a 04
kV.-os méretlen villamos f6elosztd, és a kozosségi és tlizeseti fogyasztok méréje. A

tervezett

villamos

eloszto

lemezhazas
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transzformatorhoz gyujtésinnel lesz tervezve, a transzformator tervezéjével egyeztetve (
jelenleg a tervevezés folyamatban).

A mezGs szekrény zérlati szildrdsaga 50 kA. A szekrény 4 kiilonallé elembdél all, melybdl
kett6 méretlen plombalt, kett6 pedig a mért kozosségi és tlizeseti aramkorok védelmi
ledgazo készilékeit tartalmazza.

A tlizeseti aramkorok harom egységre oszthatéak, ugymint az A, B éplilet és mélygarazs
hé és flst elvezetése, valamint tulnyomdsos l|épcs6hdz ventilldtorai. A vezérld
szekrények ELCON egyedi gyartasu automatika szekrények.

A villamos haldzat levdlasztéd kapcsoléi a bejarat melletti foldszinti ( A épilet)
mérbShelyére kerilnek.

Az A épiletre 10-15 kWp napelem panel is elhelyezésre keril, mely a kozosségi
csatlakozas energia koltségét fogja csokkenteni. A tervezett napelemes rendszer a
gépészeti elosztéba csatlakozik, tavlevdlaszté kapcsoldja szintén a bejarat melletti
villamos elosztonal lesz kialakitva.

A levalasztasi kapcsoldkat és tlzeseti fogyasztok inditasat, onallo tlztablon kell
elhelyezni, feliratozni.

Lakdsok:

Az A és B éplletben lév6 lakdsok méretlen févezetéke a villamos elosztébdl kozos
kabelen A és B épliletre oszlik. Az A épliletben 28, a B épliletben 52+1 mér6hely késziil.
A csatlakozé méretlen févezetéket melegedésre és fesziiltségveszteségre méreteztiik. A
fesziltségveszteség értéke 1% alatt marad.

A szabvanyos HENSEL csoportos méréket sorkapocs szekrénnyel egészitettik ki, a
mérdGhelyek felfizve lesznek kialakitva.

A két épilet villamos mér6helyei egymas felett vannak elhelyezve, kivéve a foldszinti A
éplilet mérbhelyét, ahol allmennyezetben kdabeltdlcan vezetjlik a foldszinten a lift
melletti falhoz a méretlen févezetéket itt allunk fel az emeletre.

A kbz0sségi méré:

Egy darab kozosségi mérd készil, az épilet kozos fogyasztdinak mérésére. 3x500A
400/230V csatlakozassal. A villamos fogyasztok a tervezett elektromos autd toélték
melyek kozil 7 db 22 kW, 1 db 11 kW teljesitmény, a tervezett h6szivattyu, valamint az

/////

Tlizeseti mérés

A tlzeseti fogyasztdk részére kilon fogyasztasmérst terveztiink a tlzeseti levalasztas
egyszer(ibb megoldasara. A tervezett mér6tél 3 vezérl6 szekrény késziil, mely a harom
egység ( A-B épilet és mélygarazs) tlizeseti aramkoreit muikodteti. A vezérl6
szekrényeket ELCON a mukodtetési matrix alapjan elkésziti

Oldal
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Tlizeseti dramkort kapnak a liftek, igy lekapcsolds esetén is vissza tudnak térni a
foldszintre, és tlizjelzés esetén is mikodGképes marad a vilagitas, amennyiben emberek
tartézkodnak a kabinban.

Villamos elosztok:

K6zosségi eloszto:

A tervezett villamos kapcsolotérbe az FE féeloszté mért szekrényébe keriilnek a
kdzosségi mérés ledgazasai. A pincei elosztoba keril részben a mélygarazs készilékeinek
védelme, kilon eloszté késziil a cs6 és gardazs lejard flitésnek .

A lakéterek kozosségi vilagitdsa és gyengedramu csatlakozdsi részére aleloszték
készilnek az A éplletben a foldszinten és a 4. emeleten , a B éplletben a pincében és a
4. emeleten. Onallé alelosztd késziil az A épiilet 6. emeletére keriil6 gépészeti térnek.
Aramkéri ledgazasok késziilnek a kdzosségi vilagitashoz, kapunyitashoz, kertvildgitashoz.
A kert vilagitast alkonykapcsoléval mikodtetjik, programozhatdan.

A koz0Osségi terek vilagitas vezérlése mozgas illetve jelenlét érzékel6kkel torténik

A tervezett napelemek inverterét a gépészeti helyiségben lehet elhelyezni, tovdbba
innen csatlakozunk a tetészintre a panelekhez.

Lakas elosztok:

A lakds elosztok falon kivili 36 modulos két soros elosztok. Az er6saramu elosztd mellé,
gyengedramu elosztét is elhelyeziink, melyhez bevezetékezzilk a tervezett TV és
internet ( telefon) csatlakozasokat. Az elosztékban szabad helyet hagyunk a tovabbi
bévitéshez.

Az elosztdkban aramvéddérelét is elhelyeziink. Az eloszték zarhatd, maszkos
rendszerben késziilnek. Az eloszték megtapldldsa sullyesztetten véddcs6be huzott
vezetékkel torténik. A csatlakozé vezetéket ugy méretezzik, hogy a fesziiltségesés
maximum 1% legyen.

Eloszté haldzat:

A mért févezetéket siillyesztetten nyithaté dobozok nélkiil vezetjiik a lakdsokhoz MUI,
cs6ben, dlmennyezet felett bilincsben. A tervezett csatlakozé vezeték 5x10 Mkh, MUl 36
csében.

2.Szerelés, vilagitas, erdatvitel:
Lakasok:
Aramkorok: 1 Vilagitas ( 2ak)

2 Szoba dugalj (2ak))

3. Tlizhely ( 2 ak Tlzhely+sitd)
4 Konyha dugalj (1ak)

5

Mosogatogép dugalj (1ak )

Oldal
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6 Flrd6szoba dugalj (1ak)
7 Faincoil (1ak)
8. Mosdgép/szaritdgép ( 1 ak)
9 Flités vezérlés ( 1 ak)
10. Reddény mukodtetés ( 1 ak)
11.  Riaszté (1 ak)
Dugaljak:
Szoba: 15 négyzetméternél nagyobb helyiségben: 5 db
15 négyzetméternél kisebb helyiségben: 3 db
Konyha: 3 szimpla, 1 szimpla mosogatd géphez,

tlzhelycsatlakozd, (beépitett gépeknek feliilvizsgalandd),
1 szimpla stitének
1 szimpla h(tének, 1 szimpla szagelszivonak,
Flird6szoba: 1 dupla, 1 moségéphez
Kozlekedd, étkez6: 1-1 szimpla

Lampadk

Szoba 1 db csillar kidllas a mennyezeten (elhelyezés beépitett butorzat fliggd),
nappaliban étkez6 folé.

Konyha 1 db falikar (direkt betaplalassal 147cm magasan, kivalasztott butorral
egyeztetve fels6 szekrény alatt), 1 db a mennyezeten, konyhabutor
figgben

Flird6szoba 1 db mennyezeti, 1 db mosdd folott

wWC 1 db mennyezeti lampahely

A lakdsokban elsésorban padldban symalen és szerelt falban vezetett MUII csével
szerellink. A [dmpahelyek részére a fodémben helyezziik el a betonozas soran a
véddbesoveket.

A lakdsok fogyasztéi elosztd tabldja az el6szobdban a bejarati ajto folott, falra szerelve
keril kialakitasra.

Nappali és kis szobakban csak kerek 80-as eldgazd dobozok helyezhet6k el, azonos
magassagokban.

A szerelvények siillyesztett tipusuak és sorolhatd csavaros dobozba szerelve,
soroldkerettel keriilnek felszerelésre. Kapcsoldk sorolasa fliggbleges, dugaljak sorolasa
vizszintes.

Csak mélyitett szerelvénydobozban lehet kotés

Konnektorok szerelési magassaga (tengely): a padlotdl 30 cm magassagba

Kapcsoldk szerelési magassaga (legfels6 sorolt tengely): a padlétdl 1,30 m magassagba
Furd6ben konnektorok, kapcsolok magassaga (tengely): a padlétol 1,50 m magassagba

Oldal
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Konnektorok, kapcsoldk elhelyezése a kovetkez6 teriileteken TILOS:

Kad, zuhanytalca felett

Kad, zuhanytalca koril 70 cm-es korzeten beliil csak 2,25 m felett

Flird6ben falikar kidllas magassaga (tengely): a padlotol 2,10 m magassagba, a mosdo
tengelyében

Flird6ben, WC-ben a ventillator szerelési magassaga (tengely): a mennyezetre feltolva
Kapcsolétdbla szerelési magassaga (tengely): ajto feletti magassag kdzepére

Konyhai konnektorok szerelési magassaga: a padl6tél 1,16 mvagy a 1,36 m
Mosogatdogép konnektoranak szerelési magassaga: a padlétél 65 cm és a vizes kidllas
tengelyétdl 10 cm tavolsagba

Mosogatdtalca korili konnektorokndl TILOS:

a mosogatotalca felett

a mosogatotalca koril 20 cm-es tavolsagon beliil

Elszivd konnektor szerelési magassaga: 2,2m, konyhai elrendezés fliggvénye.

Elektromos tlzhely csatlakozds szerelési magassdga: a padlétél 60 cm magassagra
Lakdselvalaszto fal két oldaldn szemben nem lehet szerelvény és vizszintes horonyvésés.
A betapldlas aljzatban torténhet.

K6z6sségi teriiletek:

Vilagitas:

A kozleked6 terek vildgitasa mozgas és jelenlét érzékel6vel vezérelt. A taroldk vilagitasa
kozos mérdrdl helyi kapcsoldssal van tervezve. A kijarat mutatdk és biztonsagi vilagitas
bels6 akkumulatoros készenléti és allandd Uzem( lampatestek.

A mélygarazs lejard vilagitasanal figyelembe vettiik a s6tét vildgos kontrasztot.

Mélygardzs megvildgitasa 75 lux, a kozosségi kozleked6k 100 luxra vannak méretezve.
A lakdsokban csak lampatest kidlldsok készilnek

Lift:

Az épliletben 2 darab, tlz esetén nem haszndlhaté lift is tervezett, amelyek azonos
tlizszakaszban elhelyezked6 kozlekedSkre nyilnak. Ezek tlzeseti vezérlést kapnak,
vezetékezésiik tlizallé kabellel tervezett.

Mélygarazs:

A mélygarazsban kabeltélcan, illetve mennyezeten MUI véd8&csében NYM-J vezetékkel
szerellink. A tervezett elektromos autétolték padlébdl csatlakoznak symalen véd&csével.
A funkcié megtarté kabeleket mennyezeten bilincsben, illetve t(zalld kabeltalcan
szereljuk. A tervezett mélygardzsban altalanos vilagitas, kapunyitds , a gépész altal
kijelolt csovek flitése, valamint a fedél nélkili lejaré fagymentesitése torténik.
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Biztonsagi vilagitas és iranyfények:

A tartalékvilagitds olyan vilagitas, amely akkor |ép m(ikédésbe, amikor a normal vilagitas
tapellatdsa meghibasodik. A tartalékvilagitds lehet biztonsagi vilagitds és helyettesit6
vilagitas

Amikor a tartalékvilagitas biztonsdagi vilagitds, akkor a cél annak biztositasa, hogy
lehetévé tegye a hely vagy helyiség biztonsagos elhagyasat az Gzemi tdpellatds kiesése
esetén. A biztonsagi vilagitas lehet a kijarati utak biztonsdgi vilagitasa, a panik elleni
vilagitas

A kijarati utak biztonsagi vilagitasa lehet6vé teszi a hely vagy helyiség biztonsagos
elhagyasat a benne lév6k szamara. A biztonsagi vilagitds ehhez megfeleld |atasi
feltételeket és iranyfelismerést biztosit a kijarati utak mentén és a kilonleges
helyiségekben. A biztonsagi vilagitasnak tovabbd még célja az is, hogy biztositsa a
tlzoltd- és menté6felszerelések konnyd elhelyezését és hasznalatat.

A panik elleni vilagitas célja, hogy 1) csokkentse a panik kitérésének valdszinliségét és 2)
a terilet hasznaléit segitse a kijarati utak biztonsagos elérésében. Ez utébbit a megfelel6
latasi feltételek és iranyfelismerés biztositasaval teszi. A panik elleni vilagitassal
kapcsolatban kovetelmény még, hogy lefelé, az ugynevezett vonatkoztatdsi fellletre
irdnyuljon, de az ef6lott két méterre 1évd akaddlyokat is kell6képpen meg kell vilagitani.
A kiuritéshez a teret meg kell vilagitani. A szabvany szerint ehhez a ldmpatesteket a
padldszinttdl legalabb két méterre kell elhelyezni. A minden vészkijaratndl és a kijarati
utak mentén elhelyezendd jelzéseket kiils6 vagy belsé vildgitassal kell ellatni, hogy
egyértelmlen megjel6ljék a biztonsagos pontig vezet6 kijarati utat. Ahol a vészkijarat
kdzvetlenll nem lathatd, ott egy vagy tobb megyvilagitott vagy vilagitd iranyjelzést kell
elhelyezni, igy segitve a vészkijarathoz vald haladast.

* minden vészhelyzetben hasznalandé kijarati ajtd,

e lépcs6 kornyezete (kdrnyezet: vizszintesen mért maximum két méter magassag), ugy,
hogy minden Iépcs6fok kozvetleniil legyen megyvilagitva,

* barmilyen egyéb szintvaltozas kérnyezete,

 kotelez6en elGirt vészkijaratok és biztonsagi jelzések,

® minden iranyvaltozas,

e folyosdk minden keresztez6dése,

e az utolso kijarat kils6 oldala és annak kérnyezete,

* minden elsésegélyhely kérnyezete,

* minden tlizoltod késziilék és tlzjelz6 kdrnyezete.

Ha az els6segélyhely, a tlizoltd készlilék vagy a tlzjelz6 nem a kijarati Utvonalon vagy a
panik elleni vilagitas terlletén taldlhaték, a padldszinten legalabb 5 Ix megvilagitast kell
alkalmazni.

A legfeljebb 2 m széles kijarati utak k6zépvonaldban, a padldszinten horizontalisan mért
megyvilagitas minimum 1 Ix legyen. Ez az érték az Ut szélessége felének megfelel§ savban
— amely sav természetesen koézépen helyezkedik el — minimum a koézépvonalon mért
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érték fele legyen. Ha a kijarati Ut nagyobb, mint két méter, akkor vagy panik elleni
vilagitdssal kell ellatni, vagy a 2 méteres savok 6sszegének kell tekinteni. A kijarati utak
legyen.

Egy ldampatest és annak hattere kozotti nagy kontraszt kdprazast okozhat. A szabvany
utal a ronté kaprazasra — fizioldgiai kaprazas —, amely megakadalyozza vagy neheziti az
akaddlyok vagy jelzések felismerését. Mivel a lampatestek nagy fénys(rlsége kapraztat,
a kdprazast a latétérben 1évé lampatestek fényerejének csokkentésével kell kis értéken
tartani.

A szabvany elGirdsokat ad a lampatestek kiilonbo6z6 irdnybdl érzékelhetd fényerdsségére
is. Ezen értékeket egy tablazatban rogziti. Milyen savokra vonatkozik ez a tablazat? Attél
flgg, milyen irdnyban haladnak a kijarati utak (1. tablazat).

Vizszintesen haladé kijarati utak: a lefelé mutatd fliggbleges iranytél mért 60 és 90°
kozotti nézési irdnyokbdl kell a tablazat értékeit figyelembe venni.

A biztonsagi vildgitast méreteztilk az MSZ 1838 elGirdsai szerint.

A kijaratmutatodk a tlzvédelmi tervfejezet szerinti kiliritési Gtvonalat kovetik.

3.Altalanos szerelési elGirasok:

A vezetékkotéseket az MSZ 60364 vonatkozd elGirdsai szerint kell elkésziteni. A
kabeleket tartds felirattal kell ellatni.

A funkcié megtartd szerkezeteket vasbeton mennyezetre vagy falra kell szerelni.

A mélygarazsban kabeltalcan vezetékeziink, a gépészeti rendszerek Utkozéseit a
kivitelezés soran is egyeztetni sziikséges.

A felszallé vezetékek MUI véd8csBben, illetve kabellétran lesznek elhelyezve

Az elosztd berendezéseknél mind az ajto fellletén taldlhaté magyarazészovegeket, mind
a ledgazdsokhoz tartozé dramkori szamozdasokat tartds felirati tablakkal kell kialakitani. A
terlileteken a kés6bbi karbantartds és javitdsok megkoénnyitésének érdekében a
levalasztd kapcsoldk, helyhez kotott fix bekotésld fogyasztok) a hozzajuk tartozd
tapelosztd és aramkori szam, tartés rairasaval, megjelolésével kell ellatni.

Az 54/2014.(XIl.5.)BM sz. rendeletben leirtak szerint a kialakitott erdsaramud és
gyengedramu atvezetéseket a szintek kozott a szerkezet tlizalldsaganak és
kialakitdsanak megfelel6 mddon kell lezarni.

Csak szabvanyos, mibizonylattal ellatott villamos anyagok, késziilékek, berendezések
hasznalhatdk fel. Ennek hianydban a Magyarorszdgon bevizsgalt és egyedi bizonylattal
rendelkezé villamos anyagok, késziilékek, berendezések is felhaszndlhatdk illetve
beépithet6k.

Szerelvények:
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Lakdszobakban, és kozleked6kben IP20, mig a teraszon, és kiils6téren legalabb 1P43
védettségben szerellink. A szerelvények siillyesztett tipusok.

Vilagitas:
A kozosségi terekben jellemz6en LEDES lampatestekkel vildgitunk. A lakdsokban
[dampahelyek késziilnek, foglalattal és izzdkkal.

4.Gyengedram:

Kabel TV, internet

Az épuletekben |év6 lakasoknal minden lakészobaba RJ45 és koax csatlakozast
terveziink. A lakdsokba torténd beadllasnal parhuzamosan lehet6ség van harom
szolgdltatd vdlasztasara a kabel TV, illetve telefon —internet vonatkozasaban. Az
erésaramu elosztd mellé gyengedramu csatlakozdszekrény is keril. A szolgaltatok
részére csak védbesévet épitiink ki.

Kaputelefon
Két vezetékes intelligens rendszert terveziink, kapunyitasi lehetGséggel.
Az épiilet bejaratdhoz keriil 1 kaputabla

Vagyonvédelmi rendszer.
Opcidban késziilhet egyedileg a lakasokhoz, csak véd6csovet terveztiink.

Térfigyelés:
CCTV A mélygarazsban és bejaratnal helyeziink el IP kamerakat. Rendszam felismer§
rendszer készil a sorompds beléptetésnél

Tlizjelz6 rendszer:

Az éplletben beépitett tlizjelz6 berendezés kiépitése az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelettel
kiadott OTSZ 14. mellékletében foglalt tablazat alapjan nem sziikséges, azonban a
Tlizoltasi felvonulasi terlilet hidnydban a kozosségi terlleteken kotelez6 (beleértve a
foldszinti kozosségi rendeltetésl helyiségeket.) A tlizjelz6 rendszerrdl kilon terv késziilt.

Beléptetés:

Az éplletbe tervezett mélygardzs kétfunkcids, igy sziikséges megkiilonboztetni, az
éplletben lakd és kivilrél parkolét hasznald személyeket. A tervezett lift képes kezelni a
két funkcidt. A lakdtérbe vezet6 ajtdk elektromos zarral beléptet6 pontként miikddnek.
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A tervezett Siemens SiPass rendszer egy, a foldszinti R1 jell rack szekrényben
elhelyezett kozponti egységhez csatlakozik. EbbdSl a kdzponti egységbdl indulnak a
kommunikdciés vonalak az ajtovezérlék felé. Az ajtévezérl6khodz csatlakoznak a
kartyaolvasdk és az elektromos zarak. Annak érdekében, hogy a beléptet6rendszer
tlizjelz6vel nyithatd legyen, feszlltségre zaré magneszarakat alkalmazunk.

A SiPass rendszer kezeli a sorompdk mikodtetését. A sorompoknadl elhelyezésre keriil
egy kartyaolvasé- és vezérl6tartd oszlop, ahol a lakék sajat kartydjukkal be és
kihajthatnak

Liftvezérléshez a 6. emeleti liftgéphdzban helyezziik el a belépteté vezérl6t és egy
programozhatd kimeneti modult, amely képes a liftnek atadni a belépteté rendszer
jogosultsagoknak megfelel6 informacidt. A liftben elhelyezett kartyaolvaso, a
liftgéphazban [év6 vezérl6hoz csatlakozik, a felvondkabelekkel egyltt, az
felvondaknaban kialakitott Cat5e lengdékabellel.

Parkolasi rendszer:
A rendszer alapja a Designa szerver szamitdgép, valamint egy konfiguracids és kliens PC.
A kliens PC, amelyen keresztil lehet kezelni az egyes jegyeket, és a bérleteket kiadni.

A mélygardzs bejaratanal LED tabla jelzi a szabad helyek szamat.

A mélygarazs bejaratanal alakitjuk ki a jegykiadd és jegykezel6 allomdasokat, a
kartyaolvasdkat, kaputelefonokat felliletszerelten helyezziik el az Uj eszkdézokon. A
jegykiadénal torténd megalldst a rendszer meglévé indukciés hurokkal észleli és
engedélyezi a termindlnak a jegy kiaddasat. A jegykiadassal egyid6ben a rendszer felnyitja
a sorompokat.

Kihajtasnal szintén indukcidos hurok jelzi a terminalnak, hogy jegy fog érkezni és
engedélyezi az olvastatdst. A leolvasassal egyid6ben nyitja a sorompét.

A rendszamfelismerd rendszer sikeres rendszam leolvasas utan szintén elkildi a nyitd
jelet a sorompdnak és a kapunak. A Designa sorompdk tavoli vezérléssel is nyithatok.

Racsukas, ,vonatozas” elleni védelemmel ellatva késziilnek.

A parkoldjegy kifizetése, a mélygarazsban elhelyezett fizet6 automatanadl lehetséges. A
rendszer alkalmas bérlet kiadasdara és kezelésére is.

Az épliletben létesitett beléptetSrendszer kezeli a sorompdkat, igy a lakdk az épliletben
és a liftben is hasznalt kartyajukkal tudjak a mélygarazst is igénybe venni.
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CO érzékelb rendszer:

A gépkocsik lizemébdl fakaddan a kipufogdgdzokban |évé szénmonoxid kedvezGtlen
korilmények esetén kozvetlen életveszélyt jelenthet. A garazsterilet mérete és
felépitése miatt O6ndllé gardzs CO jelz6 kozpontot terveztiink, mely az elektromos
helységbe kerilt elhelyezésre.

A jelz6kdzpont a h6- és flstelvezetd rendszer részére, potencidlmentes kontaktusok
formajaban az alabbi jelzéseket tovabbithatja:

CO 100ppm érték felett

CO 200ppm érték felett

CO rendszer HIBA

Jelzés esetén az alabbi vezérléseket inditja:

e a bejarati kapu, sorompé m(ikodését letiltja

e aszemélybejaratoknal a " CO veszély, belépni tilos!" tabla bekapcsol

e a gardzs terlletén vilagitd tabldk lépnek mikodésbe " CO veszély, kérjik a
gardzstér azonnali elhagyasat!"

e a gardzs behajtdinal elhelyezett vilagitd tabldk bekapcsolnak ,CO veszély,
behajtani tilos!”

e agarazs terlletén elhelyezett kiirtok megszélalnak

A SIEDEPAR RS485 tdvaddkat oszlopra, vagy falfeliiletre kell szerelni mélygarazsok
esetében a padldszintt6l szamitott 1,5-1,7m szerelési magassagba. A tavadét a
lehetséges maximalis telepitési tavolsagon belil kell elhelyezni. Az egységet dvni kell a
sugdarzd h6 hatasatdl, csak a megengedett kornyezeti h6mérsékleten lGzemeltethets. A
tdvadok sik felliletld flggbleges falra vagy oszlopra szerelhetGek. Elhelyezésiik az
ellenérizendd téren belll olyan helyre torténjen, hogy gazveszély esetén a légtérbe
keriil6 gaz elhelyezkedése alapjan a legoptimalisabb legyen. Figyelembe kell venni a
légtér alakjat, a veszélyforras helyét, az esetleges |égaramlatokat és az el6forduld gaz
leveg6hoz viszonyitott relativ sGrliségét.

5.Gépészet:

Flités és hasznalati melegviz:
e kozponti gazlizem( kazdnhdz készil a lakdépllet flitési és melegviz ellatasara. A
HMV ellatds folyamatos biztositasara cirkulacios rendszer késziil.
o Atervezett flit6készilék 3 db REMEHA Quinta Ace 90 kaszkad vezérléssel.
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Hdtés:
o A lakasok h(itésére hdszivattyuk lesznek elhelyezve, melyek sziikség esetén a
flitési rendszerben tartalékként is hasznalhatéak.
Tlziviz:
e Nyomasfokozd szivattyu késziil, tlzeseti dramkorre csatlakoztatva.
Légtechnika:
e Lakasok szell6zésére helyi elszivas lesz kialakitva
e CO elszivds, a mélygarazsba CO érzékelGket és vezérl6 kdzpontot helyeziink el,
mely automatikusan tobb fokozatban inditja az elszivast, illetve vész jelzést ad.
HGE és fist elvezetés.
e Mesterséges h6 és flist elvezetés van tervezve, a mélygarazs és lépcséhazak
esetében, 6nallé rendszerekkel.
Tulnyomadsos lépcs6hazak:
e A tulnyomast ventildtoros rendszerrel biztositjuk, a sziikséges légmennyiséget
e |épcs6Ghdzak alsé pontjan torténd bevezetéssel.

6.Tlizvédelem:

A |étesitmény villamos berendezésének kdzponti és szakaszos levalasztasa:

- kdzponti levdlasztds:méretlen csatlakozé (FE) elosztd

-szakaszos levalasztas: villamos elosztok, méréhelyek.

A tervezett tliztablan egyedileg indithatdak a tlizeseti aramkorok, illetve lekapcsolasok.
Az éplletben a menekilési Utvonalakon az MSZ EN 1838 szabvanynak megfeleléen
kialakitott a l|dmpatestekbe épitett akkumulatoros biztonsagi és iranyfény
(kijaratmutatd) vilagitasi halézatot terveziink.

Az épliletben a kdz6sségi teriileteken beépitett tlizjelz6 berendezés késziil, atjelzéssel

A tervezett lift nem menekit6 lift, igy mikodését a tervezett tlzjelz6 berendezés tlz
esetén tiltja, a liftet a foldszintre irdnyitja.

7.Erintésvédelem:

A tervezett érintésvédelmi mod a 04 kV.-os csatlakozason TN-C, a bels6é haldzaton TN-S
rendszer EPH-val kiegészitve ( az N és PE vezetékek szétvdlasztasa a fGelosztdban
torténik, innen a févezetékek és egyéb vezetékek 5 vezetékes kialakitasuak!).

Az eloszté-berendezésekben az (izemszerlien aramot vezetS nullavezet6t (N ill. PEN) és
a védGvezetSt (PE) csak egy helyen, a kilonvélasztas helyén szabad egymadssal
Osszekotni. Az érintésvédelmi (nulldzé) vezet6t (PE), tovabba az EPH rendeltetési
vezetGket az elosztokban a véddsinre (PE sin) kell csatlakoztatni.

A nullavezet6tdl elkilonitetten vezet6ben kialakitott védGvezetSt (PE) csatlakoztatni kell
a villamos Uzem(l fogyasztok, készilékek Uzemszerlen fesziiltség alatt nem 34llé
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fémtestéhez, vagy - ha van ilyen - a gyarilag kialakitott foldel6csavarhoz. Az er6saramu
kabelek arnyékoldsat, fémkopenyét a kdbelnyomvonal legfeliebb az egyik
végkiképzésénél csatlakoztatni kell az érintésvédelmi halézathoz (PE).

A nagy kiterjedési fém épiletelemeket és szerkezeteket és gépészeti vagy technoldgiai
fém cs6rendszereket és csatorndkat be kell kotni az EPH-ba. Az EPH rendszerbe be kell
kotni a liftet és a flird6kadakat

Az EPH csoméponthoz kell csatlakoztatni az épiilet villdmvédelmi foldelését, .

A |étesitmény (izembe helyezése el6tt szigetelési ellenallas és hurokellenallds mérést
kell végezni. A mérésnél kapott eredményeket elsé felllvizsgalati jegyz6konyvben kell
rogziteni, és azt az lizemeltetének at kell adni.

8.Villamvédelem:

MSZ 62305 elGirdsainak megfelel6en kockazat elemzést készitettiink. A kockdazat
elemzés szerint sziikséges villamvédelem LPS I, LPL II.

A kockazat elemzést L1 veszteség tipusra végezziik a kiviteli tervben:

Az ,emberi élet elvesztése” (L1) veszteségtipus az aldbbi épitmények, illetve
épitményrészek esetében vizsgalhato:

Olyan épitmények, amelyekben a rendeltetésszerl hasznalat soran tartdsan

vagy ideiglenesen személyek jelenlétével kell szamolni.

A belsé berendezések védelmét I. és Il.-es fokozatu tulfesziiltség védelmi modul
beépitésével a méretlen féelosztdba, és mérbhelyre —oldjuk meg. Az épiletben
valamennyi fémes cs6vezetéket, foldelést, és szerkezeti elemet a méretlen f6elosztdéba
kialakitott EPH csomdpontba kell csatlakoztatni.

A felfogdt és levezetSt, az es6csatornaval Ossze kell kotni. A levezetbket ugy kell
egyenesen és fliggblegesen vezetni, hogy a legrévidebb kozvetlen utat biztositsuk a féld
felé. A hurkokat el kell kerllni. A levezet6 kozvetlenll éplletfalra szerelhetd,
amennyiben éghetd szigetelés készill 10 cm tavolsagot kell tartanai.

Az érintési és lépésfesziiltség ellen a tervezett (10) levezet6 szam levezeté megfeleld
biztonsagot ad.

A foldel6 csatlakozasanal minden egyes levezet6nél vizsgdldé mérési pontot kell
kialakitani.

MSZ 62305-4 szerint

Villdamvédelmi zonak: LPZ0b, LPZ1

Er6saramu vezetékekkel bevitt tulfesziltségek elleni védelem:

Javasolt védelem: OBO

Zbénahataron V50B/3+1 B+C
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A belsé villdmvédelemnek kell megakaddlyoznia a kilsé villdmvédelmi rendszerben,
vagy az épitmény mas vezet6 részeiben folyd villamaram altal el6idézet veszélyes
szikrazasokat a védendd épliletben.
Veszélyes szikrazasok:
A kulsé villamvédelmi rendszer és a fémszerkezetek bels6 rendszerek

az épitményhez csatlakozd kiilsé vezet6képes részek és vonalak kdzott lehetséges.
Fentiek miatt potencial kiegyenlités szlikséges .
Er6s és gyengedramu kabelek, arnyékolatlan kabelek. Nyomvonal vezetésiknél a
veszélyes hurkok kialakitasat kerilni kell, a késébbi bévitések sordn is.
Villdmvédelem kivitelezése:
A felfogdk OBO 1,5m FeZn acél felfogd rudak. A védett tér ellendrzése 30m sugaru
gordilégombbel torténik.
A levezetl az épiilet acél szerkezetével 0sszekdtve a vasbeton falban van tervezve. A
foldelés vizzaro réteg alatt betonalap foldel6 halo 12.-es FeZn koracéllal.
A 6. emeleti teraszon tartézkodd személyeket nem lehet védett térbe helyezni, ezért
felirat elhelyezés sziikséges: Zivataros id6ben a teraszon tartézkodni tilos és veszélyes.

9.A dokumentacio készitésénél figyelembevett szabvanyok és rendeletek

A tervek a Magyarorszagon érvényben lévé vonatkozd szabvanyok, rendeletek és
el6irdsok figyelembe vételével késziltek.

A legfontosabb szabvanyok és el6irasok, melyet a kivitelezés soran figyelembe kell
venni, illetve be kell tartani:

MSZ 447:2019 Kisfesziiltség(i, kozcélu elosztéhdldzatra csatlakozas

MSZ 453:1987 Biztonsagi tablak erésaramu villamos berendezések szamara

Kisfesziiltség( villamos berendezések idészakos (tlizvédelmi)
MSZ 10900:2009 ellen6rzése

0,6/1 kV-tél 20,8/36 kV-ig terjedd névleges feszultségl
villamosenergia-kabelek és jelz6kdbelek kivalasztasa,

MSZ 13207:2020 fektetése és terhelhetGsége

Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas. 1. rész: Belsd téri
MSZ EN 12464-1:2012 munkahelyek

Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas. 2. rész: Szabadtéri
MSZ EN 12464-2:2014 munkahelyek
MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas

Aramiités elleni védelem. A villamos berendezésekre és a
villamos szerkezetekre vonatkozd k6z6s szempontok (IEC
MSZ EN 61140:2016 61140:2016)
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MSZ HD 60364-1:2008/A1:2018

MSZ HD 60364-4-41:2017/A12:2019

MSZ HD 60364-4-43:2010

MSZ HD 60364-4-46:2017

MSZ HD 60364-5-51:2010

MSZ HD 60364-5-52:2011/A11:2018

MSZ HD 60364-5-53:2018

MSZ HD 60364-5-54:2012

MSZ HD 60364-5-56:2019

MSZ HD 60364-5-
557:2013/A11:2016

MSZ HD 60364-5-559:2013

MSZ HD 60364-8-1:2019
MSZ IEC 60617-SN:2014

MSZ HD 60364-7-701:2007

Kisfesziltségl villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az
altalanos jellemz6k elemzése, meghatarozasok

Kisfesziltségl villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem.

Kisfesziiltségli villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonsag.
Tularamvédelem (IEC 60364-4-43:2008, modositva + 2008.
évi helyesbités)

Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 4-46. rész: Biztonsag.
Levdlasztas és kapcsolas

Kisfesziltségl villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Altalanos elGirasok.

Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-52. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Kabel- és
vezetékrendszerek

Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Kapcsold- és
vezérl6késziilékek

Kisfesziiltség( villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Foldel6berendezések
és véddbvezetdk (IEC 60364-5-54:2011)

Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 5-56. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Biztonsagi
berendezések (IEC 60364-5-56:2018)

KisfesziiltségU villamos berendezések. 5-557. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Segéddramkdorok

Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 5-559. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Lampatestek
és vilagitasi berendezések (IEC 60364-5-55:2011, médositva)

Kisfesziiltségli villamos berendezések. 8-1. rész: M{kodési
szempontok. Energiahatékonysag (IEC 60364-8-1:2019)

Elektrotechnikai rajzokon hasznalt grafikai jelképek

Kisfesziiltségli villamos berendezések. 7-701. rész:
Kilénleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozé
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MSZ EN 62305-1:2011
MSZ EN 62305-2:2012
MSZ EN 62305-3:2011

MSZ EN 62305-4:2011

TvMI 7.4:2020.01.22.
TvMI 3.3:2020.01.22.

TvMI 5.2:2020.01.22.
9/2008 (II. 22:)
54/2014 (IX. 5:)

1993. évi CXIII. Tv.

5/1993. (XI1.26) MiM

312/2012 (XI. 8)

3/2002. (II. 8.)

45/2004. (VI11.26.)

7/2006 (V.24.)

10.Munkavédelem

kovetelmények. Helyiségek flird6kaddal vagy zuhannyal (IEC
60364-7-701:2006, mdédositva)

Villimvédelem 1. rész: Altaldnos alapelvek
Villdmvédelem 2. rész: Kockazatelemzés
Villamvédelem 3. rész: Epitmények fizikai kdrosodasa

Villamvédelem 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek
épitményekben

Villamos berendezések, villamvédelem és elektrosztatikus
feltoltédés elleni védelem Tlzvédelmi Mdszaki Iranyelv

HG és fust elleni védelem Tlizvédelmi Mdszaki Irdnyelv

Beépitett tlzjelz6 berendezések tervezése és telepitése
Tlizvédelmi M(iszaki Iranyelv

OTMM rendelettel kiadott Orszagos T(izvédelmi Szabalyzat
BM rendelettel kiadott Orszdgos Tlizvédelmi Szabalyzat
Munkavédelemrél sz616 torvény

A munkavédelemrél szold 1993. évi XClII. torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol

Korm. Rendelet az épitésiigyi és épitésfelligyeleti hatdsagi
eljarasokrol és ellenbérzésekrél, valamint az épitésigyi
hatdsagi szolgaltatasrdl
SZCSM-EUM egyiittes rendelete a munkahelyek
munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl

o

kezelésének részletes szabalyairdl

TNM rendelet az éplletek energetikai jellemz&inek
meghatdrozdsarol

Epités kdzbeni elSirdsok:

A villamos Kkivitelezést csak szakember végezheti. Az alkalmazott szerszamok,
szerelvények és berendezések szigetelési szilardsagardl és  szigetelésének
sértetlenségér6l a munkavégzés el6tt meg kell gy6z6dni. Munkat csak a felel6s vezet6
utasitdsai szerint és alapjan lehet végezni. A felvonulasi villamos energia ellatast
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biztosité rendszer dramvédd kapcsoldsanak miikodésképességérdl a munkaidd elején
meg kell gy6z6dni.

A tervezett berendezések biztonsagos lUizemeltetésére szolgald m(iszaki megoldasok: A
berendezés atadasa el6tt a szigetelési ellenalldsok mérését, az érintésvédelmi
szabvanyossagi fellilvizsgalatot a kivitelezének el kell végeznie, az ezekkel kapcsolatos
jegyz6konyveket az lGzemeltetének at kell adnia, és azokat az elGirt id6kdzonként az
Uzemeltetének is el kell végeztetnie. A fellilvizsgalatot csak az arra feljogositott
személyek végezhetik. Az Uzemeltetés és az lizembe helyezés az lUzemeltetd Gzemi
szabalyzata szerint torténjen.

Az 1000V-nal nem nagyobb fesziiltségl villamos berendezéseket csak az MSZ HD 60364,
és az MSZ 1600/1..16 érvényben lev6 elGirdsainak maradéktalan megtartasaval
valamint a berendezések biztonsagat szabalyozé egyéb szabvanyok és rendeletek
figyelembevételével szabad létesiteni. A |étesités soran a berendezést el kell latni
megfelel§ érintésvédelemmel is. Az elkésziilt villamos berendezést lGizembe helyezés
el6tt feltl kell vizsgdlni, de a mar (izembe helyezett és folyamatosan mikodé
berendezéseket is id6szakosan ellenérizni kell. A vizsgalatok terjedjenek ki arra, hogy a
villamos berendezés megfelel-e:

az MSZ HD 60364, az MSZ 2364 és az MSZ 1600 elGirasainak az alkalmazott anyagok és
alkatrészek eleget tesznek-e a varhatéd igénybevétel és a helyiség jellege Aaltal
megszabott kdvetelményeknek;

A 25/2005. (V. 28.) BM szamu rendelet el6irja, hogy a villamos berendezések
id&szakonkénti felllvizsgalatat. Az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani!

Erintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalatot kell végezni a villamos berendezések
|étesitésekor, bGvités, atalakitas és javitds utan, valamint idészakosan rendszeresen.

11.K6rnyezetvédelem

A létesitmények, berendezések tervezésénél alapvetd szempont volt az energia- és
anyagtakarékossag, a meguljuld er6forrdsok hasznositdsa, a kdrnyezetkarosité hatdsok
minimalizalasa, a hulladékképz6dés megel6zésével, valamint a visszamaradt anyagok
mentesitése a kornyezeti és egészségligyi veszély megelSzése érdekében. Az épliletben
javasoljuk halogénmentes anyagok (kabelek/vezetékek és védGcsovek alkalmazasat. Tz
esetén csekély mértékd toxikus anyag keletkezik, mard gdzok egyaltaldn, korrodald és
mard anyagok nem szabadulnak fel. A flistképz6dés ezen anyagok alkalmazasaval
csokken. Az anyagok tobbszorosen felhaszndlhatdk (recycling), a keletkezett hulladékok
veszély nélkil megsemmisithet6k, szeméttelepeken problémamentesen lerakhatdk.
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Godolls, 2021-12 08

b (M,

Pintérné Kolb Déra
Tervez6
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