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levehető akna fedlap
térkő burkolattal

visszaépített bazalt burkolat

megmaradó bazalt burkolat

polipropilén vízgyűjtő tartály

zsalukő pillér

-3,25

±0,00

2,
20

2,00

30
3,

48
15

20

-2,20

-0,20

±0,00

-4,13

-3,83

-2,20

±0,00

10
20

25 3,60 25

80
levehető akna fedlap

térkő burkolattal

polipropilén vízgyűjtő tartály

munkagödör visszatemetése
párhuzamosan a tartályban lévő vízzel,
10-30 cm vastagságú rétegekben, a
tartály felső síkjától számított 50 cm-ig

feltárandó!
feltételezett alapozási sík

pince alapozási sík

feltárandó!
feltételezett alapozási sík

A - A metszet

60º

3 cm lángolt bazalt kő burkolat
2cm  ágyazat ragasztó
15 cm vasalt aljzat
15 cm kavics terítés

45º

meglévő térkő bontás: 82,37 m2

megmaradó megvédendő burkolt felület: 169,29 m2

aljzatbeton: 25,47 m2

kitermelt föld mennyiség: 200,24 m3

földvisszatöltés: 140,24 m3

tartály térfogat: 60 m3

60º

20 cm vasalt aljzat
10 cm kavics terítés

zsalukő pillér

3,
63

20
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6.oldal

meglévő térkő bontás: 82,37 m2

megmaradó megvédendő burkolt felület: 169,29 m2

aljzatbeton: 25,47 m2

kitermelt föld mennyiség: 200,24 m3

földvisszatöltés: 140,24 m3

tartály térfogat: 60 m3
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