Epitészeti miiszaki leiras

a Bp. VII. Klauzal tér 11. szam alatti lakéépiilet udvaraban elhelyezésre keriild
csapadékviz gyiijté tartaly elhelyezéséhez kapcsolodo

fedett udvari térburkolat atépitésérol es

a tartaly elhelyezésével kapcsolatos epitészeti munkak kiviteli tervéhez

Elozmények

Jelen kiviteli terv a Greenvest-Forum Kft (2083. Solymar, Mészéget6é u. 18.)
altal keszitett gépeszeti kiviteli tervek alapjan keszilt.

Altalanos leiras

A tartaly a fenti cim alatti piac, csarnok épulet melletti lakoépdilet fedett udvari
jaroszintje alatt kialakitott, kavicsagyazaton fekvd, rugalmas adgyazasu vasbeton
lemezen keril elhelyezésre, a mellékelt terv szerinti kialakitasban figyelembe
veve a szakagi (gépészeti és statikai) koOvetelményeket és tervezési
szempontokat.

Fontos tervezési és Kivitelezési szempont, hogy az adott fedett udvart lveg
tetejét jelenleg két egyedi acél pillér tartja, amelyek alapozasi kialakitasa és
alapozési mélysége nem ismert. Ezért a munkalatok megkezdésekor ezt tisztazni
szlikséges, ahogy ez a statikai mileirasban is olvashatd. Csak ezen adatok
birtokdban lehetséges a tervek véglegesitése és a munkalatok folytatasa.

Emellett fontos tény, hogy jelenleg a fedett udvar egy langolt bazalt ragasztott (
vagy agyazatba helyezett) térburkolattal van leburkolva. A burkolat jellegébdl
adodoan (ragasztott Kkialakitds) feltételezhetd, hogy alatta egy 12-20 cm vtg.
vasalt aljzat talalhato és alatta pedig 10-20 cm kavics agyazat.

A fentiekbdl kiindulva a tervezett munka menete a kovetkezd:

- a meglévo és megmarado burkolat és egyéb epliletszerkezetek védelme és
a lakdk es vasarlok részére a biztonsagos bekdzlekedesi személyforgalmi
jarda biztositasa (az egész épitkezés alatt) , munkavédelmi kitablazéssal
az épitési teruletnek

- meglévé burkolat megbontdsa az egyik meglévé acél oszlop
kornyezetében, az alaptest kontdrjanak beazonositasa és az alaptest
mellett ledsva az alapozasi sik meghatarozasa

- meglévé acél oszlopok alapozds meghatarozdsa utdn a tervek
felulvizsgalata



a tervek alapjan a meglévé térburkolat felbontasa az alépitménnyel egyitt,
a tartaly elhelyezéshez szikséges meértékben és figyelembe véve a
meglévo térburkolat kialakitasat

a tartaly elhelyezéshez a foldmunkagodor kidsésa. Ezt megel6zben a
statikusnak helyszini szemlekerteben meg kell vizsgalni a tervezett
munkag0odor hatérolés (rézsts kialakitas) allékonysagat.

FONTOS: A feltarasi munka csak statikus tervezé jelenlétében kezdhet6é meg !

a munkagoddor kidsasakor a kitermelt foldet az utcai teriileten elhelyezett
konténerbe kell rogton atszallitani vagy a megtartando (visszatemetéshez)
az utcai munkatertleten deponalni. Az udvarmérete és a hasznalati igény
miatt nem lehet az udvaron depondlni. Fontos megjegyezni, még, hogy a
munkagodor fold kitermelése és a fold kiszallitasa a tervezett folyamatos
bekodzlekedés miatt jorészt kézi munkaval végezhetd, kis mértékben
géppel. Az erre vonatkozO organizaciot a kivitelezonek figyelembe kell
venni az ajanlatadaskor !

a munkag0dor kialakitasa utan minél hamarabb el kell kezdeni a tartaly
elhelyezését. Amunkagddor nyitott allapotban nem maradhat !
Ehhez el6szor meg kell épiteni a tartaly elhelyezésehez sziikséges fogado
feluletet , ennek a rétegrendje:
-10 cm. vtg. tdmoritett kavicsagy. Relativ tomorség Tr y =95 %
-30 cm vtg vasalt aljzatbeton: szivattyds technoldgiava, C20/25-
XC2-24-F3 minbségii betonbol és 150x150x10 betonhaldval

Ezutan lehetséges a tartaly elhelyezése, a sziikséges gépészeti munkak
elvégzése es a fold visszatOltése rétegesen tomoritve a tartaly beszallito
altal megadott technoldgia utasitasok szigoru betartasa mellett

- A tartaly elhelyezése és a tomoritett foldvisszatoltés utan lehetséges az

udvar burkolatanak a helyredllitdsa. Mivel a foldvisszatoltés mértéke
eléggé jelentds, ezért -a tomorités ellenére — varhatd a visszatoltes
utdlagos konszolidacioja, tovabba a tervezett burkolat jellegébdl
adodoéan nem tudnd elviselni ezt az utdlagos mozgast, ezert ezt
miszakilag kezelni sziikséges. Ennek figyelembeveételével ugy terveztiik,
hogy a tartdly elhelyezésével egyitt, a tartdly két oldalan zsaluké
falpillérkbol allo alatamasztassal adjuk &t a burkolati szint terheit ugy
hogy a tervezett burkolat alatti beton fogaddszerkezetet egy vasalt
vasbeton lemezkent alakitjuk ki. A vasalt lemezt a sz¢&ls6é peremén mar a
meglévé (nem mozgatott) foldpartra Ultetjuk fel és 6ssze kell tliskézni a
meglévé aljzatbetonnal is. Igy - ezzel a fodémszeriien bevasalt-
szerkezettel lehetséges a siillyedések kompenzalasa.



Az udvar tervezett burkolati rétegrendje:
-10 cm. vtg. tdmdritett kavicsagy. Relativ tomaorség Tr y =95 %
-15 cm vtg vasalt aljzatbeton: szivattyus technologidva, C20/25-
XC2-24-F3 min6ségii  betonbdol és also/fels6  150x150x @10
betonhaloval
- 2-3 cm vtg. ragasztott langolt bazaltburkolat

A tervezett burkolatban a tartdly reszére ket burkolhatdo aknafedlap
kialakitdsa szlikséges. Ezek rozsdamentes kialakitasu szdgvaskeretben
elhelyezett burkolhaté aknafedlapot jelentenek, a mozgatashoz sziikséges
kiegészitokkel.

Abban az esetben, ha tervezett (j burkolat szinében és megjelenésben eltér
a meglévotol, akkor ugy késziljon mintha tervezetten egy masik burkolatu
mez6 lenne (akér szinarnyalati kilonbség sem probléma) és akkor a
burkolas egy keret jellegii savval korben térténjen.

Az 0j burkolt fellilet esetén a csatlakozd részeket dilatacios fugaval
szlikséges kialakitani az esetlegesen varhatd mozgasok miatt.

Budapest, 2023-06-30

Siffel Gabor
okl.epitészmérndk
MEK E 01-0222



Tervezdi nyilatkozat
Keésziilt a

Bp. VII. Klauzal tér 11. szam alatti lak6épulet udvaraban elhelyezésre keriil6
csapadékviz gyiijté tartaly elhelyezésehez kapcsolodo

fedett udvari térburkolat atépitésérél és a tartaly elhelyezésével kapcsolatos
épitészeti munkak kiviteli tervdokumentaciojahoz.

Alulirott az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § értelmében kijelentem,
hogy a tervezés soran a 312/2012. (XI1.8.) Korm. rendelet 8. melléklete -
az épitészeti-miiszaki tervdokumentaciok tartalmi kovetelményeirél szold
rendeletben, az épitési beruhazdsok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz6l6 306/2011 (XI11.23.) Korm. rendeletben, valamint az
OTSZ-ben foglaltak szerint jartam el.

A tervezésnél figyelembe vettem az eépitett kornyezet alakitasarol és
védelmérdl szoldé 1997. évi LXXVIII. torvényt, a 253/1997. (XI1.20.)
Korm. rendeletben foglalt orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményeket (OTEK),

A munkavédelemrdl sz0l6 1993. evi XCIII. torvény ertelmében kijelentem,
hogy a tervdokumentacido a tervezes idészakaban érvényben 1évo, a
munkavédelemre  vonatkoz6  szabvanyokban meghatarozott
kdvetelmenyek figyelembevetelével, illetve megtartasaval késziilt.

A miiszaki megoldasokat a miiszaki leirasban rogzitettem.

A tervezéshez sziikséges tervezoi jogosultsaggal rendelkezem.

Budapest, 2023-06-30

Siffel Gabor
okl.épitészmérnok
MEK E 01-0222
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