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KETHLY ANNA TER KIVITELI TERVE

Iratkod Revizié | Irat cim

KETHLY-KIV-1.01 RO1 Mileiras -
KETHLY-KIV-1.02 RO1 Mennyiségi kiiras -
KETHLY-KIV-1.03 R0OO Kertészeti szakvélemény -

Tervkod Terv cim Méretarany
KETHLY-KIV-T.01 R0OO Meglévé allapot és fafelmérési terv M=1:200
KETHLY-KIV-T.02 R0O0 Kertépitészeti helyszinrajz M=1:200
KETHLY-KIV-T.03 R0OO Bontasi és fakivagasi terv M=1:200
KETHLY-KIV-T.04 R0O0 Felujitasi terv M=1:200
KETHLY-KIV-T.05 R0O Burkolatok és berendezések kitlizési terve M=1:200
KETHLY-KIV-T.06 R0O0 Névénykilltetési terv M=1:200
KETHLY-KIV-T.07 RO1 Részlettervek M=1:20, 1:10
KETHLY-KIV-T.08 R0OO Ontdzérendszer terve M=1:200
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IIl. JELENLEGI ALLAPOT
A tervezési tertlet Budapest VII. keriletében, Erzsébetvarosban talélhaté. A tertilet a Wesselényi utca,
Klauzal utca és a Nyar utca altal hatarolt. A negyedik hatarold homlokzat a Greenpoint 7 irodahéz, mely
meghatarozza a tér déli részének kialakitasat. A tér nevét 2001-ben kapta. Eredetileg egy haztdmb allt a

helyén, mely elbontésa utan a tér terveit Baraczka Katalin készitette. Kéthly Anna szobrat 2006-ban avattak
fel a téren.

Tizolt6 felvonuldsi ut halad végig az irodahaz homlokzata el6tt, melyre a tervezés soran kiemelt
figyelmet kell forditani. Jelenlegi allapotban a tlizoltd felvonulasi ut a kutyafuttatd &ltal részben blokkolt,
emellett MOL BUBI és egy mikromobilitasi pont is beleér az eléirt szélességbe.

A tér magja a park keritéssel védett, melyet éjszakéra zérnak. Jelenlegi térszerkezete az irodahazra
reagal. Burkolati minésége leromlott és a névényallomany is rossz allapotban van. Jelenlegi allapotaban
nincs harmonikus névénytelepitési koncepcid, tobbféle karakter valtakozik. A berendezési targyak elavultak,
felujitasuk idészer( lenne.

Elvégeztik a zoldfellileti problémak vizsgalatat, tobb nagyobb probléma talélhatd a terlleten. A
keritésen kiv(li zéldfelliletek rossz allapotban vannak, teliesen kikoptak, talajuk tdmérddétt vagy zizottkdre
cserélédott. Meglévé ndvények nincsenek j6 allapotban, nem képeznek koherens egységet. Eléregedett, és
elaprézodott fagyal sdvények tagoljak és kicsinyitik a teret. Megjelenik két egynyari viragagyas, melyek
utélagosan kerllhettek ide, nem illeszkednek a park formavilagahoz, koncepcidjaba. Fenntartasi problémak
is megfigyelhetéek: loncok felkopaszodasa, cserjefoltok 6sszendvése, dntdzOrendszer Uitkdzései cserjékkel,
egynyariakkal.

A zzottkd burkolatok rossz allapotban vannak, tébb helyen kopottak, gyomosak, a szemcseméret tul
nagy, igy nem tudott 6sszetdmaorddni. Az eredeti koncepcidban megfigyelhet6 két Ut az irodahaz iranyaba,
melybdl egyik zsakutca.

Jelenlegi allapot helyszinrajza:
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Fafelmérés
A tervezési terlileten meglévé faallomany talélhato. A rovid- és hosszutavon kivagasra javasolt fakrol
kertészeti szakvélemény kész(ilt.

A meghatérozo faj a gyorsan ndvekedd Acer saccharinum "Laciniatum Wieri’ — ez(ist juhar szeldelt level(i
fajtaja. Tobb egyed kivagasa aktualissa valt névényegészségugy vagy élet és/vagy balesetveszély lehetséges
okozésa miatt. Az egyedekrdl dsszességében elmondhatd, hogy erds klorotikus tlineteket mutatnak. Fébb okai
lehetnek a talaj alacsony vas és magnézium tartalma, vagy a fajnak nem megfelelé pH érték. Az Acer
saccharinum esetében a talaj magas pH (7-14) értéke, meszessége lehet a megbetegedés oka, mely miatt
nem képes a vasat és magnéziumot felvenni a talajbol. A betegség kévetkeztében a fak nem képesek a krolofill
eléallitasara, az érintett névények kevésbé vagy egyaltalan nem képesek fotoszintézissel szénhidratokat
termelni, s emiatt elpusztulhatnak. A gyokér-agrendszer kdzvetlen egymasra hatasa jol megfigyelheté ebben
az esetben, amelyik gyokér ilyen talajréteget ért el ott a hozza csatlakoz6 agak erésen klordzisosak.

Az Acer saccharinum nagyon hamar eléreged6 faj, idésebb korban térékennyé valik és korondja
balesetveszélyes lehet, killdndsen szélsdséges id6jarasi kortlmények kozott!

A teriileten talalhaté harom mas faji egyed is: két Prunus cerasifera 'Woodii' — vércseresznye és egy
Fagus sylvatica 'Atropunicea’ — vérblkk. Nagyon kis méretiiek, nem nevezhetéek faiskolai egyedeknek.

Allapotuk, fiatal koruk és igy jo alkalmazkodoképességik miatt megfelels.

FAVEDELMI MUNKAK

Megmarado fak kalodazasa és favédelmi intézkedések elvégzése a Tajépitészeti mlileiras
17 | szerint.

Megmarado fak dpoldsi munkainak elvégzése a Tajépitészeti mlileiras és kertészeti

18 | szakvélemény szerint.

KA0002 KA0003
Acer saccharinum Acer saccharinum ‘Laciniatum Wieri'

KA0001

Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'
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KA0005 KA0006

Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'  Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'

KA0004

Acer saccharinum ‘Laciniatum Wieri'

KA0007
Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'

KA0008 KA0009
Prunus cerasifera 'Woodii' Acer saccharinum ‘Laciniatum Wieri'
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KA0010

Acer saccharinum ‘Laciniatum Wieri'

KA0011 KA0012

Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'  Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'

KA0013

Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'

KA0014 KA0015

Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'  Acer saccharinum ‘Laciniatum Wieri'

7133
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KA0016
Prunus cerasifera 'Woodii'

KA0017
Fagus sylvatica 'Atropunicea’

Favizsgald szakvéleménye szerint 4db fa vagyonvédelmi és egészségligyi okbol kivagandé, igy a

kivagand6 darabszamnak megfeleld darabszamu fa iltetése teljesiil a terv szerinti helyszini telepitéssel.

x Kivdgandc fa
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ll. TERVEZETT ALLAPOT

Meglévé elemek kezelése

A tervezés soradn kiemelt szempont a meglévé, jo allapotu burkolati és berendezései elemek

Ujrafelhasznélasa bontés utan. A koncepcio szerint a meglévé elemek nagy része tisztitas, festés utan Ujra

felhasznalasra keril. llyen elemek a szegélyek, térkd elemek és a berendezési targyak. A meglévd

kandelaberek tisztitasa, firkak eltavolitasa, és Ujrafestése javasolt.

873

BONTASI, IRTASI MUNKAK

Szért burkolat (zUzottké és gydongykavics) bontasa, alépitményi réteggel egyiitt, hulladék

1. |elszallitasaval és lerakdssal
5 cm széles kerti szegélyek bontdsa, alépitményi réteggel egyiitt, hulladék elszallitasaval és
2. |lerakassal, j6 allapotu szegélyelemek deponaldsa és Ujra felhasznaldsa
15 cm széles szegélyek bontdsa, alépitményi réteggel egyitt, hulladék elszallitasaval és
3. |lerakassal, jo dllapotu szegélyelemek deponaldsa és uUjra felhaszndlasa
Kerités teljeskor(, dllagmegdvassal torténd bontdsa, Ujrahasznosithaté elemek kerileti
4. | 6nkormanyzat szdmdra torténd atadasa, hulladék elszallitasaval és lerakassal
5. | Padok teljeskord, allagmegdvdssal torténd athelyezése hulladék elszallitasaval és lerakassal
Hulladékgytijtd teljeskord, allagmegdvassal torténd bontasa, Ujrahasznosithatd elemek kerileti
6. | 6nkormanyzat szdmara torténd ataddsa, hulladék elszallitasaval és lerakdssal
Kerékpartarolok teljeskor(, dllagmegdvassal torténd athelyezése, Ujrahasznosithaté elemek
7. | kerileti 6nkormanyzat szamara torténd ataddasa, hulladék elszallitasaval és lerakassal
MOL BUBI bontdsa, Ujrahasznosithaté elemek keriileti 6nkormanyzat szdmara torténé atadasa,
hulladék elszallitasaval és lerakassal
8. | Projekt koéltségen kiviili BKK feladat
Mikromobilitdsi pont (MOBI) megsziintetése, felfestésének eltavolitasa, tdbla (1db) és
kerékpartaroldk (5 db) bontdsa, Ujrahasznosithaté elemek keriileti 6nkormanyzat szamara
9. |torténd atadasa, hulladék elszallitasaval és lerakassal
Egyéb berendezések (Ujsagtartd, informdacids tabla) teljeskor(, dllagmegdvassal torténé
bontdsa, Ujrahasznosithatd elemek keriileti 6nkormanyzat szdmdra torténé atadasa, hulladék
10. | elszallitasaval és lerakdssal
11. | Egynyari virdgfeliiletek irtdsa, hulladék elszallitasaval és lerakassal
12. | Cserjék/sovények irtasa, hulladék elszallitasaval és lerakassal
13. | Kuszécserjék irtasa, keritéselemek sériilése nélkil, hulladék elszallitdsaval és lerakdssal
Fak kivagdsa tusko eltavolitasaval, gallyak apritasaval, hulladék zold elszallitasaval. Daralék
14. | felhasznaldsa mulcsként javasolt.
15. | Fak atlltetése, kerileti 6nkormanyzat szdmdra torténd ataddsa
Automata 6ntozbérendszer allagmegdvassal torténd felszedése sziikség szerinti mértékben,
Ujrahasznosithato elemek kerileti 6nkormanyzat szamara torténd atadasa, hulladék
16. | elszallitasaval és lerakassal
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Koncepcio

A koncepcié alapvetd feladata a terilet rendezése formai és funkcionalis szempontbdl is. Az analizis
soran megismert legfébb problémak megoldasa alapvetd kdvetelmény. A kutyafuttaté elbontasaval felszabadult
terlleten a tér zold magterilete tud ndvekedni.

Hangsulyosabba valik a f6 tengely azaltal, hogy a Wesselényi és a Klauzal utca keresztez6dése irdnyaba
Uj kapu létestil. E f6 tengely két oldalan kertiinek elhelyezésre a padok, melyek nem szemben helyezkednek el
egymassal, mint jelen allapotban, hanem elcsuszassal, igy a kililtetésekre szép ralatas nyilik a padon pihenék
szédmara. A f0 sétanyt egy Uj fasor is megtamogatja és arnyékolast ad a padoknak. A tér f6 bejarata a Nyar
utcai bejarat, ahol egy szért burkolatu fogadétérre érkeznek a latogatok. Itt kerékpartarolok keriltek
elhelyezésre. A belsd részen a névényallomany ezen a szakaszon megnyilik a biztonsagos atlathatdésag
érdekében.

A f6- és a kereszttengely 2-2 egyenld méretli részre osztja a belsd teret. Az északi terliletrészek teljes
egésziikben cserjével, évelével ndvényesitettek, konkav formaban Iépcsézik le a hatarol6 cserjétdl az évelbig
a novényzet. A foltok formavildga ives, mely izgalmas n6vény szint dsszemetsz6déseket alakit ki kilonbdzé
nézdpontokbdl. A két nagyobb déli terliletrészen gyepfelillet is megjelenik. A ndvényagyas vonalvezetése
egyedi karaktert képez és kissé elhatarolt gyepes fellletekre osztja a teret.

A Kéthly Anna szobor marad az eredeti helyén és megkdzelithetésége miatt tipegbsor kerll elé.

Az irodahaz el6tti burkolt feliilet rendezése kiemelt projektelem. A jelenlegi allapotban zuzottkdves fellilet
z0lditésével a burkolat mennyisége visszaszorul és esztétikailag is vonzébba valik. A névényfeliilet a park fele
nyit, arra csdkken a névényallomany magassaga. Két ponton tipegds atkdzlekedési lehetéség adott az irodahaz
bejaratai miatt.

Tervezett allapot szinezett helyszinrajza:
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Burkolatok és berendezések

A meglévé murvaburkolat egy része elbontasra kerdil a kijarat nélkili szakaszon, a Klauzal utca felé nyilo
Ujonnan létesiild kijarathoz pedig Uj szort burkolat fellilet 1étesiil. Az elbontandé kutyafuttatd helyén egy
részen térko burkolat létesil, ami tlzolto felvonulasi terliletnek alkalmasnak kell lennie. Epités soran a
meglévd tlizoltd felvonulasi Ut alépitményét meg kell vizsgalni, és azzal megegyezd alépitményt sziikséges
épiteni. Jelen tervezési szakaszban hajlékony alap kiirasa tortént a tiizolté felvonulasi teriileten, ha a
meglévé rétegrend azonban merev, gy ez médositando, és beton lemezalap épitése sziikséges!

Az Ujonnan épitett szegélyek igazodnak a meglévok tipusahoz.

A meglévd, Wesselényi utca- Nyar utca sarkan lévé beton akna fodémszintje, és pontos kiterjedése

nem ismert! A tervezett pad pozicidja egyeztetendd a kozmiiszolgaltatoval!

Az irodaépiilet el6tti ndvényagyast a kertiletben alkalmazott tipust agyaskeritéssel sziikséges korbekeriteni.
Ennek a 101,6 fm agyasvédo keritésnek a megvalositasa, litemezése és finanszirozasa nem része a
projektnek.
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BURKOLT FELULETEK

20

SZ1- 15 cm szegély épitése alépitményi réteggel egyitt (torés, fellleti sériilésmentes
deponalt elemek Ujrahasznalata, nem megfelel6 mennyiség esetén Uj elemek hasznalata)

21

S$Z2- 5 cm kerti szegély épitése alépitményi réteggel egyutt (torés, fellleti sériilésmentes
deponalt elemek Ujrahasznalata, nem megfelel6 mennyiség esetén Uj elemek hasznalata)
- 40x20x5 cm kerti szegély

- 20 cm C20/25-XC4-XF2-32F3-24 min&ségl betongerenda

- min. 15 cm vtg. fagyvédd réteg

- toOmoritett altalaj, Try=>90%
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22

SZ3- [VMESTER kemény polietilén gyepelvélaszté szegély kotSelemekkel, 14,5 cm magas,
fm-ként beton pontalapozassal

23

B1- helyszinen bontott térké Ujrarakasa helyszinen, Uj alépitmény készitésével vagy
meglévd alépitmény javitasaval

- ~8 cm vastag bontott térké

-3 cm NZ 2/5 fektet6 zuzalék

- 20 cm KZ 5/20 zuzottkd fagyallé teherhordo alap

- 20 cm KZ 20/55 zUzottk fagyallo teherhordé alap

- 1 rtg. Typar (SF 40) 136 g/m? geotextilia

tOmoritett altalaj

24

B2- KK Kavicsbeton Praga Classic-

Uj térkéburkolat épitése Uj elemek felhasznalasaval, vegyes forgalomra méretezve,
alépitményi réteggel egyiitt

- 8 cm vastag KK Kavics Beton Praga térké

-3 cm NZ 2/5 fektet6 zuzalék

- 20 cm KZ 5/20 zuzottkd fagyallé teherhordd alap

- 20 cm KZ 20/55 zUzottké fagyallo teherhordd alap

- 1 rtg. Typar (SF 40) 136 g/m? geotextilia

- tOmoritett altalaj

25

B3a- Uj szort 0/4 zUzottks burkolat |étesitése, kisfrakcidju zdzottkSvel, gyalogos
forgalomra méretezve, alépitményi réteggel egyitt

- 5 cm osztalyozott (0/4) murva nedvesit6 6ntozéssel, 3-szor hengerelve

- 15 cm témoritett (0/45) zuzottks fagyalld teherhordé alap

- Typar SF32 geotextil (110 g/m?)

tOmoritett altalaj

B3b- Szort burkolat fellilszérasa, 5 cm vastagsdgban, kisfrakcidju zuzottkével, gyalogos
forgalomra méretezve
- 5 cm osztalyozott (0/4) murva felllszoras nedvesitd 6ntozéssel, 3-szor hengerelve

26 | - meglévs, megmarado burkolati rétegrend, tomoritése sziikség esetén
27 | B4- 100*40*15 cm beton lépcsSelem tipegd fektetése, alépitményi réteggel egyiitt

BERENDEZESI TARGYAK

36

Szelektiv hulladékgy(jték telepitése, horganyzott acél kosartest RAL 7016 antracit szlirke
szinben porfestve, teljeskord helyszini alapozassal és rogzitéssel egyiitt
Jav. tipus: mmcite CRYSTAL szelektiv hulladékgydjté

37

Kétoldali kerékpartamasz telepitése, meglévé és Uj elemek felhaszndldsaval,
tlizihorganyzott acélcs6 RAL 7016 antracit sziirke szinben porfestve, teljeskord helyszini
alapozassal és rogzitéssel egylitt
Jav. tipus: P kerékpartamasz

38

Kerités épitése deponalt elemek felhasznalasaval, teljeskor( helyszini alapozassal és
rogzitéssel egylitt

39

Meglév6, megmarado keritésfelljitasa (csiszolds, deformaldsok javitasa, rozsdasodas
kezelése, festés RAL7016 szinre)

40

Kerités acélcsd festése, RAL 7016 antracit sztirke szinben

41

Uj kapu épitése, RAL 7016 antracit sziirke szinben porfestve, teljeskord helyszini
alapozéssal és rogzitéssel egylitt
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u

42

Meglévé pihenbpad felujitdsa, fém elemeinek RAL 7016 antracit szlrke szinben festése,

fafelliletek csiszoldsa, fafelliletkezel6 anyaggal kezelése, teljeskord helyszini alapozdassal

és rogzitéssel egyltt

Uj, jelenlegi padokkal megegyezd tipust pihendpad telepitése, fém elemeinek RAL 7016
antracit sziirke szinben porfestése, fafeliiletek csiszoldsa, fafeliiletkezel6 anyaggal

43 kezelése, teljeskor( helyszini alapozassal és rogzitéssel egyitt
44 | Meglévé kandeldberek tisztitasa, Ujrafestése

Novényalkalmazés

éveldk, gyep. Legfontosabb elem a lombkoronaszint, melyet magasabb hatérolé cserjék kdvetnek. Ezek el6tt
kbzépmagas diszcserjék jelennek meg. A konkav formaképzést kdvetve egy szinttel alacsonyabb talajtakardk

Névénytelepitési koncepcidban négy szintet hataroztunk meg: lombkorona, cserjeszint + kiszondvények,

és diverz éveldfellletek kovetik. A park alapsikja, az els6 szint, a gyep.

TALAJELOKESZITO MUNKAK

|19

Talajlazitas a kivitelezési munkak okozta talajtomorodés esetén, hulladékok eltavolitasa

ZOLDFELULETEK

28

Gyepesités kézi flimagvetéssel, angolperje fajtak (40%), voroscsenkesz fajtak (45%) és
rétiperje (15%) keverékébdl, szoges hengerrel max. 1,5 cm mélységig talajba dolgozva,
sima hengerrel tomoritve.

29

Cserjefelllet kézi telepitése 1. oszt. kertészeti mindségli, ndvénylista szerint, termeszté
edény eltavolitdsa, 6sszegyljtése, szlikség szerint gyokérmetszés, sérilt hajtasok
eltavolitdsa

30

Talajtakaré felllet kézi telepitése 1. oszt. kertészeti min&ségl, névénylista szerint,
termeszt6 edény eltavolitasa, 6sszegyljtése, szlikség szerint gyokérmetszés, sériilt
hajtasok eltavolitasa

31

Evel6felilet kézi telepitése 1. oszt. kertészeti minéségl, ndvénylista szerint, termeszts
edény eltavolitdsa, 6sszegyljtése, szlikség szerint gyokérmetszés, sérilt hajtasok
eltdvolitasa

32

Osztdlyozott 2-8 cm méretl borovi fenySkéreg-6rlemény telepitése 5 cm vastagsagban
cserje- és évelGtelepités teriletén

33

3xi SF fak lltetése, novényjegyzék szerinti méretben és minéségben

34

Ultetendd faegyedek harom oldali karézasa, elasztikus rendszerrel torténé rogzitése,
jutaszovetes torzsvédelemmel torténd ellatasa

35

Automata 6ntozérendszer cserje-, évelGs-, és gyepfeliileteken, meglévd haldzat
Ujrahasznosithatd elemeinek, akndinak, szorofejeinek felhasznaldsaval

14/33
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Fak

A jelenlegi allapotban megtalalhatd Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' egyedek pétlasa idészer(, de a
folyamatos lombkoronaboritottsdg miatt Gtemekben célszer(i elvégezni. Az els6 Utemben a legrosszabb
allapotban 1év6 egyedek cseréje torténik meg. A tdbbi itemre a terv javaslatot tesz. Az idésebb egyedek cseréje
még két Gtemben valdsulhatna meg 5 és 8 éven bellil. Varatlan események okan a még nem kivagésra javasolt
fak cseréje is szlikséges lehet. A negyedik csere pedig a jelenleg fiatal egyedek, melyek cseréje varhatéan 20

éven bell torténhet meg.

Faallomany pétlasa ttemekben (jelen projekt keretén kiviili stratégia):
. Jalenlegr tervben
aluilfetelt fa
. I csere (5 éven bell)

2 csere (8 éven beldl)

3 csere (patlaskent
ultetett egyedek csereje -
20 sven beliil)

A fak kivalasztasaban meghataroz6 szempont volt a varostlirés, kartevékkel szembeni ellenalloképesség,
a keskeny korona és maximum 10-15 méteres magassag. Ezeken felil gyorsan fejl6d6, de mégis hosszu

élettartammal rendelkezd fajok.

A vélasztott meghatarozo faj az Acer campestre '‘Queen Elizabeth’ — mezei juhar, mely egy éshonos, j6

varost(iré, gyorsan ndvekedd, keskeny, zart koronaval rendelkezd (max. 5-6 m), k6zépmagas (8-12 m) faj.

15/33
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Tervezett fa:

Acer campestre 'Queen Elizabeth’ — mezei juhar

TERVEZETT LOMBHULLATO FAK

kod | latin név magyar név mindség méret db
ACQ | Acer campestre 'Queen Elizabeth’ mezei juhar SF 4xi 25/30 12
Cserjék

Alacsony fenntartasi igény( talajtakard, térhatarold, diszité funkcioju cserjefoltokat tartalmaz a terv. A
kerités mentén magasabb (1,2-1,5 m) cserjefajok jelennek meg, melyek takaré, térhatarol6 funkciot latnak el.
Magassaguk a jardan kdzlekeddk belatasat csak kismértékben gatolja, de a bent (il6k kifele nem latnak, ezzel
a z0ld sziget hatast erdsitik. A valasztott fajok nagy lombtémeggel és slrii habitussal rendelkeznek, nyirva és
nyiratlan formaban is joI mikodnek. Esztétikai szempontbol egyontetli zold hatteret képeznek a tdbbi

alacsonyabb n6vény szamara.

Az hatarolé magasabb cserjék elétt és bejarati poziciokban magasabb diszértékkel rendelkez6, maximum
0,6-1 méteres cserjefoltok jelennek meg. Itt a maximalis diszérték kihasznalasa a cél, hosszan, nagy témegben
nyilo dekorativ cserjék alkotjak a killtetést. A fajok vélasztasanal az egész éven at tartd diszitd funkcio is

szempont volt.

Arnyékos teriileteken, ahol az éveldagyasoknak nincs megfelelé fény, vagy nagy a kitaposas kockazata,
ott talajtakard cserjék és éveldk alkalmazésa javasolt. Egyontetl, egy fajbol allé nagy foltok, melyek erés

kontrasztot képeznek az éveldfellletek természetkdzelibb megjelenésével.

16 /33
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Cserjefellletek ala mulcs terités szikséges a megfelelé gyommentesség megtartdsa, megfelel6

vizhaztartas és a fenntartas minimalizalasa miatt.

Tervezett hatarolé6 magasabb cserjék

Viburnum tinus — érékzéld bangita

Elaeagnus x ebbingei 'Compacta’ — széleslevelii ezlistfa

Syringa persica 'Laciniata’ — perzsa orgona
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Forsythia x intermedia 'Lynwood' - aranycserje

Spiraea x cinerea 'Grefsheim' — hamvas gyéngyvessz0

Tervezett kozépmagas diszcserjék

Hydrangea arborescens 'Annabelle’ — cserjés hortenzia
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Hypericum patulum 'Hidcote' — orbancfi

Deutzia gracilis 'Nikko' — karcsu gyéngyviragcserje

Viburnum opulus ‘Compactus' - térpe kanybangita
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Rosa 'The Fairy' — térpe talajtakaré rézsa

873

TERVEZETT CSERJEK
kod latin név magyar név méret db/m2 ma(gg:)s ag db
Dgn | Deutzia gracilis ‘Nikko' térpe gybngyvirdgcserje C2 20/40 4 30-60 96
Exe | Elaeagnus x ebbingei széleslevelii eziistfa C2 40/60 15 150-200 77
Fxi | Forsythia x intermedia aranycsere C2 20/60 2 | 150-200 | 81
Lynwood
Haa | HYydrangea arborescens cserjés hortenzia C2 40/60 3 | 80100 | 87
Annabelle
Hhi | Hypericum (patulum) 'Hidcote' | orbancfii C2 30/40 2 80-100 120
Rtf | Rosa 'The Fairy' térpe talajtakard rozsa C2 30/40 4 50-60 169
Sxc | Spiraea x cinerea 'Grefsheim' | hamvas gyéngyvessz6 C2 20/60 2 120-150 87
Spl | Syringa persica 'Laciniata’ perzsa orgona Kont.1,5L 20/30 2 120-150 33
Vop | Viburnum opulus ‘Compactum' | térpe kanybangita Kont.3L 30/40 3 80-100 64
Vti | Viburnum tinus 0Orokzéld bangita C320/40 1,5 150-250 99
Tervezett talajtakardok

Pachysandra terminalis — japan kovérke

Cotoneaster microphyllus — kislevelli madarbirs
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TERVEZETT TALAJTAKAROK

kod latin név magyar név méret | db/m2 | magassag (cm) | db
pte | Pachysandra terminalis ‘Green Carpet' japan kovérke 9x9 7 15 78
Cmc | Cotoneaster microphyllus var. cochleatus | nepéli madarbirs | C2 30/40 5 20-30 19
Kuszondvények

Kiilon esztétikai és funkciondlis elem a keritések futtatasa. Funkciéban hasonl6 a hatérold cserjékhez,
azonban nagyobb viragtommeggel rendelkez6 fajok alkalmazésa javasolt. Kis nvekedési eréllyel fejlédo,
alacsonyra kusz6 fajok, melyek hosszl iddn keresztiil, nagy virdgtémeggel rendelkeznek.

Tervezett kiiszénovények:

Clematis tangutica — mongol iszalag Lonicera x brownii 'Dropmore Scarlet' — kuszo lonc
TERVEZETT KUSZOCSERJEK

kod latin név magyar név méret db/m2 ma(g::an:)s a9 db
Cta | Clematis tangutica mongol iszalag C270/90 1 300-500

Lxb | Lonicera x brownii 'Dropmore Scarlet' | ktiszd lonc C380/100 1 300
Eveldk

Eveldfeliletek a terv tobb részén megjelennek, a f6 karakterképzo elemek. A diverz kililtetés alapvet
tulajdonsaga a négy évszakossag, azaz minden évszakban van olyan elem, amely diszit. Ez az elem lehet
viragl/viragzat, habitus, lombszin, de lehet a névény elszéradt téli maradvanyai, vagy esetleg kora tavasz
hagymésok. Ezen elv miatt a kiultetés a lehet6 legjobban tud reagélni az évszakok valtozasara, mindig a

legesztétikusabb képét mutatjal Okoldgiai szempontbdl is elénys ez a fajta kiiiltetési modszer, mivel a magas
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diverzitas és a folyamatosan viragokkal rendelkezé agyas a beporzékat is vonzza. A magas diverzitads miatt a
fenntartési feladatok is téredékére csokkennek, ha egy-egy faj visszaszorul, a tobbi faj eluralja a helyet, igy
nem maradnak Ures foltok. Masik szempont, hogy a magas névényboritottsdg miatt a talaj jobban tudja a

nedvességet tartani, igy 6ntdzési igény is csdkken.

Fajosszetételét tekintve alapvetd karakterképzd elemei a fifélék, melyek egész évben diszitenek. Az
éveldk ezek kozétt jelennek meg és egymast valtva viragoznak. Kora tavasszal az drokzoldek és a fivek
visszavagott lombja kdz6tt hagyméasok jelennek meg, mely aszpektus az egyik legnagyobb viragintenzitassal
rendelkezik. Az év vége fele a sok mér elviragzott ndvény részei miatt a texturakon és a tompa, paszteles

szinekre kertil a hangsuly. Ezen részek télen is megmaradnak, igy nem marad Uresen az agyas.

A legfébb fenntartasi munka a tél végi-kora tavaszi visszavagas, mely soran minden télen diszité névényi
részt le kell metszeni és darélas utan vissza kell juttatni az agyasokba mulcs formajaban. A visszametszés
pontos idejét az iddjarasi és mikroklimatikus adottsagok is nagyban befolyasoljak. Fontos, hogy a tavaszi

hagymasik megjelenése el6tt torténjen meg!

A killtetési minta két részre bonthatd: hagymasok és éveldk. A két minta kismértékben atfed, de a
hagymasok az évelbk altal lresen maradt pontokon jelennek meg. A minta 4 m2 kidltetésére vonatkozik, a
KETHLY-KIV-T.06 RO0 - Noveénykitiltetési terven megjelennek az dssz darabszamok és az adott foltokba keriil6
noévények darabszamai is (FOLT 1, FOLT 2 stb.).

22133
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Tervezett ével6k
1. Kora tavaszi hagyméasok

Allomanykép: Visszavagott fiivek és 6rokzold, atteleld lombu éveldk lombja kozott megjelend hagymasok.

Eleinte korai Crocus-ok, majd tulipdnok, nérciszok.

2. Tavasz kdzepe - atmeneti idészak
Allomanykép: Novekedd diszfiivek, hagymasok visszahtizodd lombja, korai éveldk viragzasa: Euphorbia fajok.

Ko6zottik megjelend késbbbi hagymasok, mint a csillaghagyma.
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3. Tavasz méasodik fele
Alloméanykép: Elviragoztak a tavaszi hagymésok, lombjuk visszahtzodott. A diszfiivek mar 30-40 cm-es
magassagot elértek és az elsé viragzd éveldk megjelennek. Allium nemzetség fajai is ilyenkor viragoznak,

magasabbra emelkedve az &gyas felett. A Centranthus ruber el8szor ilyenkor viragzik, de az év soran egészen
6szig tébb hullamban is fog.
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4. Nyar eleje

Alloméanykép: Elviragoztak a hagymak, viragzati szaruk diszként lebeg az agyas felett. Tipikus nyari éveldk

kezdik a viragzast: cickafark, zsalya, kasvirag. Hosszan virdgzé éveldk, melyek tobb hullamban virdgoznak.

5. Nyar masodik fele
Allomanykép: Fiifélék tobbségének a viragzasa, nagy témegben nyilé nyar végi viragzast éveldk. Elénk, nyari

szinek, fehér és a sarga a meghatarozo.
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6. Osz
Allomanykép: A szinek pasztelesednek, megjelenik sok elszaradt viragzati szar. Nagy tdmegben nyilé éveldk

nyarhoz hasonléan vannak.

7. Tél
Allomanykép: Elszéaradt, aranysarga novényi részek miatt nem iiresek az agyasok. Achillea, Phlomis,

Hylotelephium, Allium stb. elszaradt viragzatai.
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Allomanykép: Minden ndvény visszavagasa torténik ilyekor — ez a legfontosabb munkafolyamat az agyasban.

Esztétikailag ekkor is magas szint(i, mivel tébb 6rokzold faj lombja nem kertl visszavagasra!

873

MIX - TERVEZETT EVELOK

kod latin név magyar név méret | db/4m? maz_:;cani)s a9 db
ach | Acanthus balcanicus balkani medvekérém 150 2 70-100 44
afi | Achillea filipendulina 'Cloth of Gold' jészagu cickafark 9x9 3 60-80 66
als | Artemisia ludoviciana 'Silver Queen'’ gyoparos iirém 9x9 1 100-120 | 22
aaa | Aster ageratoides var. yezoensis 'Asran' aproviragu 6szirézsa 9x9 3 90 66
cru | Centranthus ruber 'Coccineus' piros sarkantyuvirag 9x9 3 40-80 66
eph | Echinacea pallida 'Hula Dancer’ halvény kasvirag 170 1 60-80 22
ear | Euphorbia amygdaloides var. robbiae erdei kutyate 14 ¢ 3 40 66
glw | Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies' diszgyertya 14 ¢ 1 60-90 22
gbr | Geranium 'Brookside' golyaorr hibrid 170 3 40-60 66
ige | Iris x germanica kék viragu fajta Szakallas nészirom 14 ¢ 3 60-100 66
pkr | Paeonia lactiflora 'Karl Rosenfield' késéi bazsarozsa 170 1 100 22
phr | Phlomis russeliana kisazsiai macskahere 9x9 2 60-80 44
rfg %ngsetiﬁ,fmg'da var. sulivani pompas kupvirag 9x9 1 60-80 22
sne | Salvia nemorosa 'Caradonna’ ligeti zsalya 14 ¢ 50 88
sma | Sedum telephium ‘Matrona' magas varjuhéj 9x9 60-70 66
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MIX - TERVEZETT DiSZFUVEK
kod latin név magyar név méret | db/4m? magfnﬁ;"ag db
cxa | Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' | hibrid nadtippan 14 o 1 150 22
cmo | Carex morrowii 'lrish Green' Jjapan sés 14 ¢ 4 20-30 88
dcs | Deschampsia cespitosa 'Palava’ gyepes sédblza 9x9 4 50 88
esp | Eragrostris spectabilis homoki tétippan 14 ¢ 3 50 66
msi | Miscanthus sinensis 'Adagio’ kinai viragosnad 190 1 150 22
sti | Stipa tenuissima /feken,y Ieve{u 9x9 6 40-50 132
arvalényhaj
MIX - TERVEZETT HAGYMASOK
kéd latin név magyar név méret | db/4m? ma(gz:an:)s 49 | 4p
aat | Allium atropurpureum biborfekete hagyma hagyma| 8 50-70 176
ach | Allium cristophii perzsa hagyma hagyma| 2 40 44
ani | Allium nigrum fekete fokhagyma hagyma| 8 50-70 176
crto | Crocus tommasinianus illir séfrany hagyma| 8 8-10 176
crve | Crocus vernus - mix korai séfrany hagyma| 10 10-12 220
iphe | Ipheion uniflorum egyviragu csillaghagyma | hagyma | 15 10-15 331
Narcissus 'Gigantic Star' - vagy hasonld
narc | sarga viragszin(, kozepes magassagu (30 | narcisz hagyma| 8 35-40 176
cm) fajta
Tulipa praestans 'Fisilier' - vagy hasonlo
tuli | piros viragszin(, kdzepes magassagu (30 | tulipan hagyma| 8 30 176
cm) fajta

Fak telepitési eldirasai

Fak telepitéséhez assunk (2x2x1,5) (ltetégddrot (Id. Talajcsere, talajvédelem bekezdés). Minden

tervezett fa (iltet6gddrét kézi munkaval kell kiasni, hogy a meglévé kdzmiivek pontos helyzete kider(ljon. A fak

végleges, decimalis hatarokon belili Ultetési helye ennek alapjan hatarozhatd meg kivitelezéskor szaktervezoi

mivezetés mellett. A humuszban gazdagabb felsé talajréteget tegyuk kilén a humusz- és tapanyagszegény

altalajtol. Késébb a betemetéskor a feltalaj kerll alulra a gyokerekhez. Alsd réteget lazitsuk fel.

Alaptragyazaskor az altalajt keverjik dssze érett istallotragyaval vagy komposzttal. Friss tragya nem megfeleld,

mert a gyorsan boml6 szervesanyag a gyokerek rothadasat okozza! A godroket az Ultetés el6tt 3-4 héttel ki kell

asni, igy a tragya a talajjal "0sszeérik". A godrot visszatemetjuk, hogy Ulepedjen és ultetéskor csak a kelld

mértékben assuk ki.
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A gbdérben annyi fold legyen, hogy a beléhelyezett névény gydkérnyaka a talajszintbe vagy 2-3 cm-rel
folé kertljon. Az esetleg a gyokérnyak folé nétt felesleges mellékgyokereket tavolitsuk el. Ha a foldlabdat
(szabalyosan) a foldben lebomlé jutazsékba vagy haldba csomagoltak, a csomagoléanyaggal egytt tegylk a

godorbe, majd bontsuk ki és teritsiik szét. Ezutan temessik be. Ha a foldlabda el nem bomlé anyagbol készilt,
tavolitsuk el, hiszen az akadalyozné a gyokeérfejlédést.

Teljes visszatemetés el6tt dntdzzilk be a ndvényt! A beliltetést kdvetéen nagyobb mennyiségl vizzel kell
bedntdzni a fat annak érdekében, hogy a talajrészek a gydkérrel mindenhol érintkezzenek. Féldnedves, nem
atazott talaj esetén a kijuttatandd vizmennyiség cserjék esetében az (ltetélyuk
térfogatanak legalabb fele; fak esetében a centiméterben mért tdrzskdrméret
szamértékének legalabb kétszerese, literben értve (pl: egy 18 cm torzskdrméretli |
fahoz 36 | viz szlikséges). Tavaszi Ultetéskor (ha szaraz a fold 6sszel is) a «/

gyGkereket még a gédor telies betemetése eldtt 1-2 vador vizzel beiszapoljuk, s
csak utana temetjilk be teljesen. A fak késdbbi dntdzése soran mélytalaj dntozést
kell biztositani, hogy a fa gyokérzete a talaj alsébb rétegei felé ndvekedjen.

Foldlabdas ndvények kardzasanal nem tudjuk a karot a térzs kézeléhez
rakni, mert kdnnyen megsérthetnénk a gyokereket. llyenkor ketté vagy harom
karot kell a foldlabdan kiviilre leverni, és azokhoz rugalmas anyaggal kipanyvazni
atorzset. A fa torzsét kikotdzés el6tt tekerjlk kdrbe jutazsakkal, nehogy a panyva
felsértse a kérgét. A foldlabdaval telepitett bokorfa, parkfa méretii fakat, cserjéket
altalaban (ltetés utan nem kell visszavagni. (8/10-es torzskérméretig) Tulkoros
fakat (ltetés utan a gyOkérzettel aranyosan vissza kell metszeni.
A beliltetendd fakra legalabb 3 éves szakkivitelez6i garancia sziikséges!

Az anyagok min8ségi megfelel6ségét, szallitasat és a tarolasat a kovetkezd
szabvanyoknak megfelel6en kell végezni és igazolni: MSZ 12172:2019, (Diszfak
és diszcserjek (iltetése telepilések kozteriletein); MSZ 12170:1997,
(Diszfaiskolai termékek kovetelményei); 12172:1998, (Diszfak és diszcserjék
kdzteriileti fasitasra); MSZ-20210/1-5-82 (Ultetési anyag erddsitések és fasitasok
céljara); MSZ-20208-1-1975-1982 (Erdémdivelési terminolégia)

Cserjék és éveldk telepitési elbirasai

Feszitsiink ki zsindrt a cserjesav vonalanak kijeldlésére. Assunk kb. 60 cm mély és 60 cm széles arkot
(kisebb ndvény esetén kisebbet). A humuszban gazdag felsé talajréteget tegyik kilon a humusz- és
tapanyagszegény altalajtol. Késébb a betemetéskor a feltalaj kertl alulra a gydkerekhez. Az also réteget
lazitsuk fel.
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Alaptragydzaskor az altalajt keverjik dssze érett istéllotragyaval vagy komposzttal. (60x60x60 cm
g6ddrhdz kb. 1 vodér tragya vagy komposzt kell.) Friss tragya nem megfeleld, mert a gyorsan bomlo
szervesanyag a gyokerek rothadasat okozza! A gddroket az Ultetés el6tt 3-4 héttel ki kell asni, igy a tragya a
talajjal "dsszeérik". A gdrét visszatemetjlik, hogy ilepedjen, és ltetéskor csak annyira assuk ki Ujra, hogy a
ndvény gyokere beleférjen.

Telepités elétt a gydkérlabdardl szedjik le a konténert. A kérbefordult gydkereket bontsuk szét és
sugarasan huzzuk el a gddor aljan. A gddrét a szokasos mddon temessik, a godar telies betemetése el6tt
pedig dntdzzlk be.

A ndvényeket az azévi hajtasok felénél, egy megfeleléen fejlett rlgy felett vagjuk vissza. A visszavagast
kévetkezb években az elzé évi felett 30-40 cm-re ismételjiik meg, hogy a tévek jol bebokrosodjanak. A kivant
magassag elérése utan, ha nyirott sdvény, évente minél tébbszér, de legalabb két alkalommal nyirjuk. Mas
esetben elég évente ifjitd metszéseket alkalmazni.

Az anyagok min6ségi megfeleléségét, szallitasat és a tarolasat a kdvetkezd szabvanyoknak megfeleléen
kell végezni és igazolni: MSZ 12170:1997, (Diszfaiskolai termékek kdvetelményei); MSZ 12172:1998, (Diszfak
és diszcserjék kozteriileti fasitasra); MSZ-20210/1-5-82 (Ultetési anyag erddsitések és fasitasok céljara); MSZ-
20208-1-1975-1982 (Erdémivelési terminologia)

Zoldfeluletek fenntartasa

Annak érdekében, hogy a tervek szerinti mindségben a zdldfeliilet kialakulhasson javasolt a Vallalkozé
kivitelezd feladataként a z6ldterillet egy éves garancialis fenntartasa. Ezen bellil cserjefeliiletek fenntartasa,
mely magaba foglalja a folyamatos 6ntdzést, takaritast, metszést, sarjak kiszedését, nyesedék 6sszegylijtéseét,

elszallitasat lerakohelyre lerakéhelyi dijjal, névényvédelmet sziikség szerint.

A fak fenntartdsa, mely magaban foglalja a fatanyér készitést, ontdzést 60 Iffa/alk, 10x (aprilistol
augusztus végéig), tamrud igazitasat, fakotozést, fatanyérok kapalasat, gyomlalast 6x, sarjak eltavolitasat,

keletkezett hulladék elszallitasat lerakdhelyre lerakéhelyi dijjal, névényvédelmet sziikség szerint.

Az (j zoldfellletek fenntartasat kizarélag igazolt referenciakkal rendelkezd szakkivitelezd végezheti

Fak fenntartasa

Az lltetés utan szlkség lehet a gyenge részek, a vékony gallyak eltavolitdsara, valamint alakitd
metszésre. Szaraz id6ben a fakat dntdzni kell a torzslik kordl kialakitott mélyedésben. Szikséges lehet a fak
kartevk elleni védelmére is megfeleld rovardlé szerekkel. El kell végezni a fak koronaalakité metszésén kivil
az ifjitd metszést is. A sériilt vagy beteg agakat szakszer(ien el kell tavolitani, a sebeket kezelni kell arra

megfelelé sebkezelbkkel.
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Elvégzendd tovabbi feladatok:

—  Ifjitd metszés télen, koratavasszal sziikség szerint 20 évtdl, majd hajtasvalogatas.
— Talajlazitas szlkség szerint.

—  Alakito metszés tavasz végén szlikség szerint.

— Talajjavitas és tapanyag utanpétlas ésszel, szilkség szerint 5 évig évente.

— Kardk potlasa, atkotdzés késé dsszel 5 évig.

— Tanyérozéas 5 évig szlikség szerint.

— Sebkezelés szilkség szerint.

— Névényi hulladék gy(jtése és elszallitasa.

Cserjefeliiletek fenntartasa
A cserjéken minden évben tavasszal ritkité metszést kell végezni, feltétlenll el kell tavolitani az elszaradt

részeket és a rosszul fejl6dott hajtasokat. Az dgak félhosszusagban maradnak meg, hogy erésebben hajtsanak.

A telepités utani évben rendszeresen gyomlalni és dntdzni kell, késébb a lomb zarédasat kdvetben a
fenntartasi munka minimalisra csokken: évente kétszer (tavasszal és nyar végén) szilkséges a gyomok

eltavolitasa a cserjék kdzll, valamint a talaj felsd rétegének érett komposztfdlddel torténd tragyazasa.
Elvégzendd tovabbi feladatok:

—  Alakité metszés tavasszal

— Talajlazitas tavasszal max. 2 alkalommal

—  Ifjitd metszés tavasztél &sz végeéig

— Gyomlalas, gyomirtas szlikség szerint

— Tapanyagpo6tlas dsszel, koratavasszal szlikseg szerint
—  Ontozés sziikség szerint

— Lombgereblyézés tavasszal és dsszel

—  Oszi 4s8s

— Novényvédelem sziikség szerint

Eveldfeliiletek fenntartasa
Az éveltfelliletek fenntartasa a kiiltetési modszernek és a fajkivalasztasnak koszonhetéen minimalis. A
telepités utani évben rendszeresen gyomlalni és ontozni kell, késébb a felulet zarodasat kovetben a fenntartasi

munka minimalisra csokken. Evente, februar végén/mércius elején kell eltavolitani az elszaradt novényi
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részeket, melyeket célszer apritva a teriletre visszahelyezni mulcs rétegként. Tapanyagutanpétlasra idénként

szlkség lehet ezen tdl is.

Ontozérendszer

A meglévd dntdz6rendszer allapota j6, a tervezett park kialakitasahoz igazitasa szlikséges a leheté legkisebb
mértékii valtoztatassal. Az id6kapcsold a Nyar utcai bejarat mellett talalhato, helye nem véaltozik.

A visszabontott szoréfejeket és csepegtetécsdveket (meglévé lonc alatt talalhatd meglévd allapotban)
lehetdleg Ujra kell hasznositani. Ehhez a bontast kérltekintden kell elvégezni.

Az dntézbrendszer felszin alatti elemeirdl nincs tervi adatunk, igy az 6ntdzérendszert a park kivitelezésének
megkezdése el6tt fel kell térképezni, kézi dsassal az eltavolitando felszin alatti csdveket, és kapcsolédasi
pontokat meg kell talélni. Az 6ntozdrendszer tervén a szoérofejek Uj helyét pontosan jel6ljiik, mig a

csbhalozatnak csak elvi kialakitasat jeloljiik!
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IV. TERVEZOI JOGOSULTSAGOT IGAZOLO DOKUMENTUMOK
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