TARGY:

"Erzsébetvarosi energiakozosség"
EKR000436832022

VALASZ KIEGESZITO TAJEKOZTATAS KERESEKRE II.

Tisztelt Erdekl6d6 Gazdasagi Szerepldk!

Az "Erzsébetvarosi energiak6zosség" targyu, EKR000436832022 azonositészamu kodzbeszerzési

7 s

eljarasban kiegészit6 tajékoztatas kérések érkeztek, melyekre Ajanlatkérd az alabbi valaszokat adja:

a.

1. Keérjlik a Tisztelt Ajanlatkérét, hogy a kbzbeszerzési eljdrds 1., 2., 3. és 4. részének vonatkozdsaban
felmeriilt alabbi tisztdzdsra szoruld kérdések tekintetében sziveskedjen a rendelkezésre bocsdtott
Ké6zbeszerzési dokumentumot feliilvizsgdlni, sziikség esetén mddositani:

1. Kérjiik sziveskedjenek a felhivds aldbbi pontjai kbzétti ellentmondadst feloldani:

Az eljdrds 2. része (Akdcfa u. 42-48. - Napelemes rendszer kiépitése) tekintetében az Ajanlati
Felhivds 6. oldal 11.2.4) pontja a kévetkez6 mennyiséget rogziti: ,A kiserémi minimdlisan
elvart mdszaki adatai: 115,5kWp teljesitményli napelem modul, 100kVA inverteres
teljesitménnyel”.

Ezzel szemben az Ajdnlati felhivds vonatkozd 11.2.5) Ertékelési szempontok 2. min6ségi
értékelési részszempont pontjaban ,A telepitett napelem modul teljesitménye (min. 18,000

kWp, max. 22,000 kWp)” keriilt feltiintetésre.

Az Ajanlati felhivds 7. oldal 11.2.12) Tovabbi informdcio pontja a fentieken tul az aldbbiakat
is régziti a 11.2.5) ponthoz kiegészitésként: 1.) ,A telepitett napelem modul teljesitménye

(min. 18,000 kWp, max. 22,000 kWp) értékelési részszempontndl a legalacsonyabb -

érvényes - megajdnlds a 18,000 kWp, mely egyben miiszaki minimumkévetelmény, ezért az
ez alatti megajdnlds (kevesebb) az ajanlat érvénytelenségét eredményezi. A 22,000 kWp és
az anndl magasabb megajdnldsokra ajdnlatkéré egyardnt a maximadlis pontszamot osztja
ki.”

A fenti ellentmondds a rendelkezésre bocsdtott Kézbeszerzési Dokumentum 6. oldaldnak 6.
pontjdt is érinti (ajdnlatok értékelése; Ertékelési szempontok és sulyszdmuk: 2. rész 2.
pontja), valamint a rendelkezésre bocsatott Kivitelezési szerzédés tervezet 2. oldaldnak 1.1

pontjdt és a Felolvasdlapot is.

Ajanlatkéré valasza: Ajanlatkér6 modositja a felhivas és a kozbeszerzési dokumentumokat és

6sszhangba hozza a minimalis elvart mdszaki adatokat a vonatkozé minGségi értékelési
szempontokkal az alabbiak szerint:

1. rész:

77

> Midiszaki elGiras: , A kiserom{i minimalisan elvart miiszaki adatai: 18kWp teljesitménydi
napelem modul.”
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> Ertékelési szempont: ,,2. A telepitett napelem modul teljesitménye (min. 18,000 kWp, max.
22,000 kWp)”

2. rész:

> Miiszaki elGiras: ,,A kiserdmii minimalisan elvart miiszaki adatai: 115,5kWp teljesitménydi
napelem modul.”

> ,»2. Ertékelési szempont: A telepitett napelem modul teljesitménye (min. 115,5 kWp, max.
130,5 kWp)”

2. Kérjiik sziveskedjenek a felhivds aldbbi pontjai kbzétti ellentmonddst feloldani:

a. Azeljdrds 4. része (Szovetség u. 15. - Napelemes rendszer kiépitése) tekintetében az Ajdnlati
Felhivds 9. oldal 11.2.4) pontja a kévetkez6 mennyiséget régziti: ,,A kiserémii minimdlisan
elvart mdiszaki adatai, 22,5kWp teljesitményl napelem modul, 20kVA inverteres
teljesitménnyel.”

b. Ezzel szemben az Ajdnlati felhivds vonatkozé 11.2.5) Ertékelési szempontok 2. mindségi
értékelési részszempont pontjaban ,A telepitett napelem modul teljesitménye (min. 18,000

kWp, max. 22,000 kWp)” kertiilt feltiintetésre.

c. Az Ajanlati felhivds 10. oldal 11.2.12) Tovdbbi informdcio pontja a fentieken tul az alabbiakat
is régziti a 11.2.5) ponthoz kiegészitésként: 1.) ,A telepitett napelem modul teljesitménye
(min. 18,000 kWp, max. 22,000 kWp) értékelési részszempontndl a legalacsonyabb -
érvényes - megajdnlds a 18,000 kWp, mely egyben miiszaki minimumkévetelmény, ezért az
ez alatti megajdnlds (kevesebb) az ajanlat érvénytelenségét eredményezi. A 22,000 kWp és
az anndl magasabb megajdnldsokra ajdnlatkéré egyardnt a maximdlis pontszdmot osztja
ki.”

d. A fentiellentmondds a rendelkezésre bocsdtott Kbzbeszerzési Dokumentum 6. oldaldnak 6.
pontjdt is érinti (ajdnlatok értékelése; Ertékelési szempontok és sulyszdmuk: 4. rész 2.
pontja), valamint a rendelkezésre bocsatott Kivitelezési szerz6dés tervezet 1. oldaldnak 1.1

pontjdt és a Felolvasdlapot is.

7 s 7 s

Ajanlatkéré valasza: Ajanlatkéré moddositja a felhivds és a koézbeszerzési dokumentumokat és
O0sszhangba hozza a minimalis elvart miiszaki adatokat a vonatkozé mindségi értékelési
szempontokkal az aldbbiak szerint:

4. rész:

» Miliszaki elGiras: ,A kiserém(i minimalisan elvart miiszaki adatai: 22,2 kWp teljesitménydi
napelem modul.”

>  Ertékelési szempont: ,,2. A telepitett napelem modul teljesitménye (min. 22,2 kWp, max. 24,2
kWp)"
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3. Kérjiik sziveskedjenek feliilvizsgdlni az eljdrds 3. része (Akdcfa u. 42-48. — Energiatdrold kiépitése)
vonatkozdsdban az Ajdnlati felhivas 11.2.5) pontjaban taldlhato 3. minéségi értékelési
részszempontban rogzitett, a konverter egységre ajdnlattevd dltal megajdnlhato tobbletjotdlldas

maximdlis idétartamdt (max. 84 honap) feliilvizsgdlni, sziikség esetén javitani.

7z

Ajanlatkér6 mddositja a felhivas és a kozbeszerzési dokumentumokat és Osszhangba hozza a

,,,,,,

szerint:

Az értékelési szempont , 4. A konverter egységre vallalt tobbletjotallas (min. 0 honap, max. 48
hénap)”.

A konverter egységre vonatkozé kételezé jotallas 36 honap és ajanlattevé az e félétt vallalt
tobbletjotallast értékeli, azaz 48 honap tobbletjotallas megajanlasa esetén a jotdllas id6tartama 84
hdénap (36 hénap + 48 hdnap).

4. Kérjiik, sziveskedjenek a kévetkezd ellentmonddst is feloldani az eljards 1., 2. és 4. része
vonatkozdsdban: az Ajdnlati felhivdas 11.2.12) Tovdbbi informdcio 2.) pontja régziti, hogy
ajdnlattevének az inverter vonatkozdsdban kételezéen 72 hénap jotdlldst sziikséges vdllalnia (,Az
inverterre vdllalt tobbletjétallas /min. 0, max. 48 honap/ értékelési részszempontndl a
legalacsonyabb (legrévidebb) megajdnlds a 0 hénap, mely azt jelenti, hogy ajdnlattevé a kételezé 72
hdnap jétdlldson feliil tébbletjotdlldst nem vdllal.”). Azonban az Ajdnlati felhivds 111.1.4) A szerz6dés
biztositékai pontja a kbvetkezbket régziti: , Kivitelez6 a szerz6dés teljesitéséért jotdlldsra kételes, a
jotdllds idétartama: - A kivitelezési munkdk vonatkozdsaban a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet

szerinti jotdlldsi id6; az inverterre 48 honap {(...)”

Ajanlatkér6 mddositja a felhivas és a kozbeszerzési dokumentumokat és Gsszhangba hozza a

------

szerint:

Az ajanlattételi felhivas 111.1.4) pontja (A szerzddés biztositékai) médosul: , A kivitelezési munkak
vonatkozasaban a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet szerinti jétallasi id6; az inverterre 72 hénap (...)”

Tehat az 1.,2. és 4. részben az inverterre vonatkozo kételezd jotallasi id6 72 honap (ajanlatkérd az e
folotti vallalt tobbletjotallast értékeli).

5. [...] tovdbbd ezuton kérjiik Tisztelt Ajdnlatkérdt, hogy a nydri szabadsdgokra, ajdnlattevék
cégjegyzésre jogosult képviselGinek korldtozott elérhetdségére vald tekintettel, az eljdrds
ajdnlattételi hatdridejét sziveskedjenek legaldbb 5 munkanappal meghosszabbitani.

7 s

Ajanlatkéré valasza: Ajanlatkéré az ajanlattételi hataridé meghosszabbitja.
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Energiatdrolé 3. rész tekintetében:

6. A Klauzal Tér Vdsdrcsarnok-HFE elosztobdvités esetében kideriilt, hogy mindkét beépitendd
megszakito helye a maszkolds alatt mdr foglalt. Kérjiik tisztdzdsdt, hogy a berendezéseket hova lehet
bekoétni.

Ajanlatkéré valasza:

Ajanlatkéré Gj mioszaki dokumentumot (1_1_mfiszaki specifikaci6_HMKE_OSSZEFUZOTT.pdf
melléklet) bocsat ajanlattevék rendelkezésére, melynek 5.2-es fejezete rendelkezik a kiegészit6
elosztéral.

7. A Klauzdl Tér Vdasdrcsarnok-HFE elosztobdvités miszaki tartalom 2 db kiirdsban is szerepel, azonos
mdiszaki tartalommal (2 db megszakito beépitése). Megtaldlhato az Akdcfa — napelem (2.rész) és az
Akdcfa — energiatdrold (3. rész) kiirdsban is. Kérem a vdllaldsi hatdrok tisztdzdsdt.

7z

Ajanlatkérd valasza:
A napelemes kiserémidi telepit6jének kell hozni mindenképp az elosztét. (A tarold és a tolté esetében
nem része a miiszaki tartalomnak az elosztd).

8. A 3. rész - Akdcfa — energiatdrold, Energia tdrolé miiszaki kiirds nevii dokumentum 1 oldaldn ugy
sz0l a miszaki kévetelmény: ,,A berendezés minimum 50 kW/50 kWh kapacitdsu legyen”

Ugyan ezen dokumentum 4.oldaldn a konverter minimum teljesitményét 25kVA -ben hatdrozzdk
meg. Kérjiik annak tisztdzdsdt, hogy a konverter 25 vagy 50 KW teljesitménydi legyen-e

Ajanlatkérd valasza:
A konverter min. 25kVA/50kWh teljesitményyi.

9. Az, Arazatlan kéltségvetés_Energiatdrolé” dokumentumban az energiatdrold részeként
tiintetik fel: Transzformdtor (10,5 kV-ra) a bejdrds sordn nem ldttuk ennek sziikségességét. Kérjiik
annak tisztdzdsdat, hogy az energiatdrolonak ezt tényleg tartalmaznia kell-e

Ajanlatkéré valasza:
Nincs sziikség ilyenre.

10. Tisztelt Ajanlatkérd!

A 2022/08/22.-i helyszini bejdrdson a tdrolé megszakitojanak elhelyezésére kijelélt helyen a fedél
alatt miik6dé villamos szerelvényt taldltunk.

Kérjlik szives dlldsfoglaldsukat, hogy ezen m(ikédé szerelvény eltdvolitdsdval mindenképp arra a
helyre kell beépiteni az uj QB=80 A megszakitdt, vagy az elosztdoban taldlt QT3 jeldi 100A-es nem
lizemel6 tartalék megszakitot fel lehet haszndlni a tdrold csatlakoztatdsdra?

Ezen késziilékrdl a helyszini bejdrdson késziilt fotot téltiink fel.

Ajanlatkérd valasza:

Az emlitett megszakito tiizvédelmi fogyasztoi ledgazason van rajta. Uj eloszto beépitése és attaplalo
kdbel a HFE gy(ijtésinrél az ,1_1_mliszaki specifikacio_HMKE_OSSZEFUZOTT.pdf melléklet”
dokumentum, 5.2-es fejezet kiegészit6é elosztd szerint. Ajanlatkéré Gj miiszaki dokumentumot
(1_1_mdiszaki specifikacio_ HMKE_OSSZEFUZOTT.pdf  melléklet) bocsat  ajanlattevék
rendelkezésére).
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11. Kérjiik Ajdnlatkérét, sziveskedjen visszaigazolni: a mdiszaki dokumentumokban 375 W-os
napelem szerepel, lehetséges-e eltéré (nagyobb) teljesitményli napelem modulokat alkalmazni a
megvaldsitds sordn?

Ajanlatkérd valasza:

Igen lehetséges, mint egyenértékii miiszaki megoldas. Eltéré napelem modul megajanlasa esetén is

koteles ajanlattevd benyujtani a napelem modul adatlapjat vagy gyartéi nyilatkozatot, mely igazolja,

hogy a napelem modul teljesiti az alabbi kovetkezd miiszaki minimumokat:

=  minimdlis hatasfok 19%

=  teljesitmény tolerancia csak +

= Cella és panel: alacsony LID mono PERC technolédgia

=  MC 4 kabelcsatlakozo

=  minimdlis cella szam 72

= didda 3db

= |P 67 védelem

=  Anti reflexids réteg

= Miikodési h6mérséklet tartomany -40 +85°C

=  Vocéslsc +-3%

=  <0,45% teljesitmény degradacié

=  PID védelem

»  Uresjarati fesziiltség min 45V

=  min 40mm keret magassag

=  tanusitvanyok IEC 62215-61730, UL1703, I1SO 9001:2008:, 1SO014001:2004, TS62941, OHSAS
180001:2007

=  Madarakat és bogarak védelmében polaros fényszennyezés elleni védelem (csillogas védelem)

12. Az 1. rész vonatkozdsdaban: Az Erzsébetvdrosi Polgdrmesteri Hivatal, Erzsébet kérut. 6. szam alatti
ingatlan tekintetében az inverter csatlakozdsi pontja kialakitdsra keriilhet-e a padldson taldlhato
klimatechnika elosztondl?

7 s

Ajanlatkéré valasza:
A csatlakozasi pont valtoztathato, amennyiben miiszakilag és gazdasagilag egyenértékii vagy jobb
megoldast eredményez.

13. A 2. rész vonatkozdsdban: A Klauzdl téri csarnokhoz kapcsolédoan (1073 Budapest, Akdcfa utca
42-48. szam alatti ingatlan) a kiirdsban szereplé tartalékok nem dlinak rendelkezésre az éplilet
féelosztéjaban mert foglaltak. Kérjiik a Tisztelt Ajanlatkérét, hogy jeldljenek ki uj csatlakozdsi
lehetdséget.

Ajanlatkérd valasza:

Uj eloszté beépitése és  attaplalé  kabel a  HFE  gydjtésinrél, 1_1_mdszaki
specifikacio_HMKE_OSSZEFUZOTT.pdf melléklet 5.2-es fejezet kiegészitd eloszté. Ajanlatkérd uj
miszaki dokumentumot (1_1_mdiszaki specifikaci6_ HMKE_OSSZEFUzOTT.pdf melléklet) bocsat
ajanlattevék rendelkezésére).

oldal5/9



"Erzsébetvarosi energiakozosség"
EKR000436832022

14. A 3. rész vonatkozdsdban:

a. A helyszini bejdrds alkalmdval emlitésre keriilt az épiilet teljes villamos hdldzatdanak
felujitdsa. Ennek tekintetében kérjiik, sziveskedjenek meghatdrozni, hogy pontosan hol legyen a
csatlakozdsi pont: az e-autd télté, vagy a hdz csatlakozdsi pontjandl? Tovdbbad kérjiik, hogy a
villamos hdldzat feldjitdsandl sziveskedjenek figyelembe venni a napelemet, és egy nyomvonalat,
avagy egy kdbel padldson térténd elhelyezését.

b. A tetd feldjitdsa utdn vdltozik-e a tetékibuvok szama, helye, illetve mérete? Kérjiik Tisztelt
Ajdnlatkérét sziveskedjen a tetéfelujitdsi tervet rendelkezésre bocsdtani.

Ajanlatkérd valasza:
a. A villamos felujitas részeként a napelemes kiserémiinek csatlakozasahoz sziikséges AC
vezeték a tetdrég kiépitésre keriil, nem része az ajanlatnak.
b. nem valtozik a tet6kibuvok szama, nincs felljitasi terv, a tetéfelujitdas a jelenlegi
tetGszerkezet j anyagokkal torténd visszaépitését jelenti.

1., 2. és 3. rész tekintetében:

15. Amennyiben a miszaki megvaldsithatésdg engedi a vonatkozd szabvdnyok és jogszabdlyok
betartdsdaval mddosithatok-e az inverterek AC oldali csatlakozdsi pontja, azaz a kivitelezés sordn
eltérhetiink-e a tervtdl?

Ajanlatkérd valasza:
Az Akacfa utca és Szévetség utca esetében rogzitett, az Erzsébet Krt. 6 esetén a tetGtéri eloszto
felhasznalhato.

16. A Kbzbeszerzési Dokumentdcio szerint a telepitett napelem modul teljesitménye tekintetében a
"megajdnldst 3 tizedesjegy értékig kell megadni!”. Ugyanakkor az EKR-ben régzitett felolvaso lapon
hdrom tizedesjegy értékig megadott megajdnldst a rendszer mentést kévetéen kerekiti, igy a 3
tizedesjegy értékig térténé megadds lehetetlen. Kérjiik az ellentmondds felolddsdt a Kézbeszerzési
Dokumentdcid, vagy a felolvasélap mdédositdsdval.

Ajanlatkérd valasza:

7z

Ajanlatkéré egy tizedesjegyre [pl. ,,2. Ertékelési szempont: A telepitett napelem modul teljesitménye
(min. 115,5 kWp, max. 130,5 kWp)”] médositja.

4. rész tekintetében:

17. A tetGszerkezet és az elektromos hdldzat teljes felujitdsra keriil. A tervek szerint a napelemes
rendszer és a csatlakozdsi pont k6zétt a felujitds részeként kiépitik a felszdllovezetéket, ezzel nem
kell az ajanlattevének foglalkoznia. Jelenleg nincs megfelel csatlakozdsi pont amire a szolgdltaténdl
el lehetne inditani az engedélyeztetést.

Kérjiik az Ajdnlatkérét, erdsitse meg, hogy a fenti elektromos mdszaki kiépités nem képezi a
kézbeszerzés tdrgyadt.

Ajanlatkéré valasza:
A megrendeld biztositja a megszakitoét és a felszallé AC kdbel kiépitését.
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18. A csatlakozdsi pont hidnydban és a tetd felujitdsa el6tt a kivitelezés nem indithato el.

Kérjiik az Ajdnlatkérét, erbsitse meg, hogy a szerzddéstervezet VI.1. pontjdban meghatdrozott
munkateriilet dtaddsi idépontig az 1. kérdésben ismertetett munkdk hidanytalanul elvégzésre
kertilnek.

Ajanlatkéré valasza:

7 7.

Megerdsitjik.

19. A Kozbeszerzési Dokumentdcio szerint a telepitett napelem modul teljesitménye tekintetében a
"megajdnldst 3 tizedesjegy értékig kell megadni!". Ugyanakkor az EKR-ben régzitett felolvaso lapon
hdrom tizedesjegy értékig megadott megajdnldst a rendszer mentést kévetéen kerekiti, igy a 3
tizedesjeqgy értékig térténé megadds lehetetlen. Kérjiik az ellentmondds felolddsdt a K6zbeszerzési
Dokumentdcio, vagy a felolvasdlap mddositdsdval.

Ajanlatkéré valasza:
Ajanlatkéré egy tizedesjegyre [pl. ,,2. Ertékelési szempont: A telepitett napelem modul teljesitménye
(min. 115,5 kWp, max. 130,5 kWp)”] médositja.

20. Ajanlatkérd az eljdrds 1., 2. és 4. részében az értékelési szempontok kézétt rogziti a telepitett
napelem modul teljesitménye minimdlisan elvdrt és maximdlisan megajdnlhatd értékét, mint
értékelési részszempont. Kérjiik, sziveskedjenek pontositani, hogy a Felolvasélapon a vonatkozo
megajdnldst aldtdmaszto igazolds csatoldsdt ajanlatkérd elvdrja-e? Amennyiben igen, kérjiik
pontositani, hogy mely dokumentumot fogadja el Ajdnlatkéré igazoldsként (pl. gydrtoi miszaki
adatlap stb.).

Ajanlatkéré valasza:

Igen, alatdmasztd igazolds csatoldsa kotelez6: ajanlattevé koteles benyujtani a napelem modul

adatlapjat vagy gyartéi nyilatkozatot, mely igazolja, hogy a napelem modul teljesiti az alabbi

kévetkez6 miiszaki minimumokat:

=  minimalis hatasfok 19%

= teljesitmény tolerancia csak +

= (Cella és panel: alacsony LID mono PERC technoldgia

=  MC 4 kabelcsatlakozo

=  minimalis cella szam 72

= didda 3db

= |P 67 védelem

= Antireflexios réteg

= Miikodési h6mérséklet tartomany -40 +85°C

= Vocéslsc +-3%

= <0,45% teljesitmény degradacio

=  PID védelem

= Uresjarati fesziiltség min 45V

=  min 40mm keret magassag

=  tanusitvanyok IEC 62215-61730, UL1703, ISO 9001:2008:, 1SO14001:2004, TS62941, OHSAS
180001:2007

=  Madarakat és bogarak védelmében polaros fényszennyezés elleni védelem (csillogas védelem)

21. Ajanlatkéré az eljdrds 3. részében az értékelési szempontok kézétt régziti az akkumuldtorok
tarolokapacitdsa minimdlisan elvdrt és maximdlisan megajanlhato értékét, mint értékelési
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részszempont. Kérjiik, sziveskedjenek pontositani, hogy a Felolvasdlapon a vonatkozo megajdnldst
aldtdmaszto igazolds csatoldsadt ajanlatkérd elvdrja-e? Amennyiben igen, kérjiik pontositani, hogy
mely dokumentumot fogadja el Ajdnlatkéré igazoldsként (pl. gydrtoi miszaki adatlap stb.).

Ajanlatkérd valasza:
Igen, alatamasztod igazolas csatolasa kotelez6: ajanlattevé koteles benydjtani miszaki adatlapot
vagy gyartoi nyilatkozatot, mely igazolja a felolvasdlapon tett megajanlast.

22. Kérjiik sziveskedjenek a 3. részéhez kapcsoléddan, az Energia tdrolé mdiszaki kiirds.pdf
elnevezésii dokumentumban aldbbi kézétti ellentmonddst feloldani. A konverterek méretének
tekintetében két kiilonb6z6 minimumkévetelmény keriilt feltiintetésre: ,A berendezés minimum 50
kW/50 kWh kapacitdsu legyen.” az 1. oldalon, valamint a 4. oldalon taldlhato tablazat mdsodik sora
a Konverter névleges teljesitményének ,min. 25 kVA” -t nevez meg.

Ajanlatkéré valasza:
A konverter min. 25kVA/50kWh teljesitményy.

23. 1., 2., és 4. részek vonatkozdsaban:

a) Az aldbbi tdbldzatban szereplé tételeket és az ezekhez kapcsolodd mennyiségeket kérjiik
sziveskedjenek feliilvizsgdlni és mddositott Arazatlan kéltségvetést a rendelkezésiinkre
bocsdtani.

Kategdria - 20 kVA/22,32 kWp hdlézatra tdpldlé napelemes rendszer
Napelem tipus:
LONGi Solar 375Wp mono, PERC félcellds napelem

Inverter tipus:

Huawei SUN2000-20KTL 3 fazisu inverter

Tartdszerkezet: S:Flex tartdszerkezet

b) Amennyiben eltéré6 tipust haszndlndnk a fent megnevezettektél, Ugy a mdiszaki
egyenértékiiséget igazolni sziikséges-e? Igenlé vdlasz esetében milyen dokumentumot fogad el
a miszaki egyenértékiiség igazoldsaként az Ajanlatkérs?

Ajanlatkéré valasza:

7 s

a. Ajanlatkéré javitja az arazatlan koltségvetés 2. oldalan a tablazatok fejlécét.

b. Egyenértékii miiszaki megoldas megengedett. Egyenértékii megajanlas esetén ajanlattevd
koteles benyujtani a napelem és inverter adatlapjat vagy gyartéi nyilatkozatot, mely igazolja,
hogy a termék teljesiti az alabbi kévetkez6 miiszaki minimumokat:

Egyenértékiiségi kovetelmények:

= Inverter esetében:

= "1 midszaki specifikacio_hmke_Erzsébet_krt6_R1" dokumentum. 4. m{iszaki elvarasok

= "1 midszaki specifikacio_hmke_Szovetség_utca_15 R02" dokumentum. 4. miliszaki
elvarasok

= "1 mdszaki specifikdcio_visszwatt_klauzal_téri_piac_R02.docx" dokumentum. 4.
miiszaki elvarasok

= Napelem esetében:
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= minilais hatasfok 19%

= teljesitmény tolerancia csak +

= Cella és panel: alacsony LID mono PERC technoldgia

= MOC 4 kdbelcsatlakoz6

= minimalis cella szam 72

= diéda 3db

= |P 67 védelem

= Anti reflexids réteg

= Mikodési hdmérséklet tartomany -40 +85°C

= Vocéslsc +-3%

= <0,45% teljesitmény degradacid

= PID védelem

= Uresjarati fesziiltség min 45V

* min 40mm keret magassag

= tanusitvanyok IEC 62215-61730, UL1703, ISO 9001:2008:, 1S014001:2004, TS62941,
OHSAS 180001:2007

= Madarakat és bogarak védelmében polaros fényszennyezés elleni védelem (csillogas
védelem)

2. és 4. rész tekintetében:

24. Kérem az Ajanlatkérét a 2. értékelési részszempont "A telepitett napelem modul teljesitménye
(min. 18,000 kWp, max. 22,000 kWp)" értelmezésére, tekintettel arra, hogy az ajdnlattételi felhivds
11.2.4) A kbzbeszerzés mennyisége: pontja szerint:

"A kiserém(i minimdlisan elvdrt miiszaki adatai: 115,5kWp teljesitményli napelem modul, 100kVA
inverteres teljesitménnyel."

Amennyiben a 22.000 kWp teljesitményii napelem modul a maximadlis pontszdmot kapja, hogyan fog
teljesiilni az ajdnlatkéré miiszaki elvdrdsa?

7 s

Ajanlatkéré valasza: Mar korabban megvalaszolasra keriilt a kérdés.

7 s

Ajanlatkéré a kiegészito tdjékoztatasban foglaltak szerint mddositani fogja az ajanlattételi felhivast
(az ajanlattételi hatarid6 is meghosszabbitasra keriil), a kozbeszerzési dokumentumot és a miiszaki
dokumentdciot.

A kiegészito tajékoztatas mellékletei: 2 db miiszaki specifikacio, modositott arazatlan koltségvetések

Budapest, 2022.09.06.

Ajanlatkéré megbizasabol eljarva:

Digitalisan alairta: Dr.

Dr. Rudolf Rudolf Rébert Marton
Rébert Mé rton Datum: 2022.09.06
19:22:32 +02'00'

dr. Rudolf Rébert Marton
felelGs akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsadd
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